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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  วิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอน 

 

 

โดยที่ปจจุบันมีวิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอน  วิธีอื่นซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเทียบเทาวิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอนตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๓๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานฝุนละออง
ขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอน  ในบรรยากาศโดยทั่วไป  จึงสมควรกําหนดใหใชในการตรวจวัดคาเฉลี่ย
ของฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอนเพิ่มจากวิธีตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติดังกลาว   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๓๖  
(พ.ศ.  ๒๕๕๓)  เ ร่ือง  กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอน  ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป  กรมควบคุมมลพิษจึงออกประกาศเพื่อกําหนดวิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน  
๒.๕  ไมครอน  วิธีอื่น  ดังนี้ 

ขอ ๑ วิธีเบตา  เร  แอทเทนนูเอชั่น  (Beta  Ray  Attenuation) 
ขอ ๒ วิธีเทปเปอ  อิลิเมนท  ออสซิเลต้ิง  ไมโครบาลานซ  (Tapered  Element  Oscillating  

Microbalance ; TEOM) 
ขอ ๓ วิธีไดโคโตมัส  (Dichotomous) 
ทั้งนี้  วิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอน  ดังกลาวตองเปนไปตาม  

Federal  Equivalent  Method  (FEM)  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (US  EPA)  
กําหนดดวย 
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