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	 การเลี้ยงสุกรจัดเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะเล้ียงเพ่ือผลิตเป็นอาหารสำหรับประชากรภายในประเทศแล้ว ยังมีจำนวนเหลือ

เพียงพอที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย จึงทำให้เกษตรกรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้าน

การผลิตในเชิงการค้ามากข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและสนองความต้องการของตลาด แต่นอกเหนือ

จากผลผลิตท่ีได้มากข้ึนแล้ว ปัญหาอย่างหน่ึงท่ีเกิดตามมาก็คือ ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม เน่ืองจากน้ำเสีย

จากฟาร์มสุกรมีปริมาณสารอินทรีย์สูง	 แม้ว่าบางฟาร์มจะมีการเก็บกวาดมูลสุกรหรือนำของเสียที่เกิดขึ้นไป

ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีบางส่วนตกค้างอยู่และเมื่อมีการฉีดล้างและทำความสะอาดคอกและ

โรงเรือน	จึงทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณความสกปรกสูงและเมื่อระบายลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่ผ่านการบำบัด

น้ำเสียที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมได้	

	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการคุ้มครอง

ให้ประชาชนได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดีมีคุณภาพ เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีและปราศจากมลพิษท่ีมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอำนาจในการออกข้อกำหนดและสามารถใช้บังคับกฎหมายภายในท้องถ่ินอันได้แก่

เทศบัญญัติหรือข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและเหมาะสม

ต่อสภาพของแต่ละท้องถิ่น

	 ดังนั้น	 ราชการส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกข้อกำหนดท้องถิ่น	 โดยกำหนดให้กิจการเลี้ยงสุกรเป็นหนึ่งใน

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องถูกควบคุมและกำกับดูแลการประกอบกิจการในด้านสุขลักษณะ	

การป้องกันอันตราย และความปลอดภัย โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้อำนาจแก่

ราชการท้องถิ่น 3 ประการ คือ อำนาจในการอนุญาต อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	

และอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต ดังนั้น เมื่อราชการท้องถิ่นได้มีการออกข้อกำหนด

ท้องถิ่น เรื่อง	การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว จึงทำให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรถูกกำหนด

ให้ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดท่ีกำหนดไว้ และจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินก่อนเร่ิมประกอบกิจการ นอกจากน้ี ราชการส่วนท้องถ่ินยังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเพ่ิมเติมด้วย ทำให้ผู้ประกอบการ

การเล้ียงสุกรประเภท	 ก	 ข	 และ	 ค (การเล้ียงสุกรท่ีมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ต้ังแต่	 6	 หน่วยข้ึนไปหรือทียบเท่า

สุกรขุนตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป) ต้องดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียมาเสนอ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อยื่นขออนุญาตประกอบกิจการหรือขอต่ออายุการประกอบกิจการ



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


บทที่ 1 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสีย

จากการเลี้ยงสุกร

1. หลักเกณฑ์

	 การเลี้ยงสุกรที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย	

คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีหน่วยปศุสัตว์ต้ังแต่ 6 หน่วยข้ึนไป โดยสามารถแบ่งตามขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทการเลี้ยงสุกร	ดังนี้

 1)	ประเภท	ก	คือ	การเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เกินกว่า	600	หน่วย

 2)	ประเภท	ข	คือ	การเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่	60	หน่วย	แต่ไม่เกิน	600	หน่วย

 3)	ประเภท	ค	คือ	การเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่	6	หน่วย	แต่ไม่ถึง	60	หน่วย

2. เงื่อนไข

	 ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรตามที่กำหนดดังหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสีย

และของเสียของตนเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อยื่นขออนุญาตหรือต่ออายุการประกอบกิจการ	

โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการต้องนำเสนอเพื่อประกอบการจัดทำแนวทางดังกล่าว		ประกอบไปด้วย

 1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่ตั้งฟาร์ม แผนผังที่ตั้งของฟาร์ม การใช้

ประโยชน์ที่ดินโดยรอบฟาร์ม ตำแหน่งของบ้านเรือน/ชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง	

สถานภาพการประกอบกิจการ	และลักษณะของประกอบกิจการ

 2)	 รายละเอียดของการประกอบกิจการ ประกอบด้วย จำนวนสุกรท่ีเล้ียง พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเล้ียงสุกร

แต่ละชนิด และลักษณะของโรงเรือน แหล่งน้ำที่นำมาใช้ภายในฟาร์ม ปริมาณการใช้น้ำ และปริมาณ

น้ำเสียและของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 3)		แนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย	

     3.1)	แนวทางการจัดการน้ำเสีย	ประกอบด้วย	

	 	 - รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อพักน้ำเสียท่ีจัดสร้างเพ่ือรองรับปริมาณน้ำเสีย

ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีการจัดสร้างระบบบัดน้ำเสียให้แสดงรายละเอียดของประเภทหรือชนิดของระบบบำบัด

น้ำเสีย องค์ประกอบของระบบ พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดและความสามารถใน

การรองรับปริมาณน้ำเสีย พร้อมแบบแปลนและแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับ

ฟาร์มใหม่ ให้แสดงรายละเอียดของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด ส่วนฟาร์มเก่าให้แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ก่อนเข้าระบบและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ไม่เกิน		3		เดือนที่ผ่านมา)



 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


	 	 				ในกรณีมีบ่อพักน้ำเสีย	ให้แสดงรายละเอียดของจำนวนบ่อพัก	ลักษณะของบ่อพัก	เช่น	

บ่อดิน	บ่อที่มีการปูพื้นด้วยพลาสติกทั้งบ่อ	หรือบ่อที่มีการดาดซีเมนต์ทั่วทั้งบ่อ	เป็นต้น	ขนาดพื้นที่รวมของ

บ่อพักและปริมาณน้ำเสียที่สามารถรองรับได้

	 -	 ลักษณะการนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ แสดงหลักฐานของตำแหน่งท่ีต้ังของพ้ืนท่ี

ท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ท่ีจะนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์กรณีท่ีไม่ใช่เจ้าของ

ฟาร์มนำน้ำเสียไปใช้เอง

      3.2)			แนวทางการจัดการของเสีย	ประกอบด้วย

	 -	 รายละเอียดของการจัดการของเสีย ได้แก่ วิธีการเก็บกวาดและรวบรวมมูลสุกร	

และการล้างทำความสะอาดคอกและโรงเรือน

	 	 				-		รายละเอียดและลักษณะของการนำของเสีย	(มูลสุกร)	ไปใช้ประโยชน์	

	 	 				-		รายละเอียดของการป้องกันปัญหาด้านกลิ่นเหม็นรบกวนของฟาร์ม

  

	 ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อประกอบ

การขออนุญาตหรือขอต่ออายุการประกอบกิจการ	จะกล่าวต่อไปในบทที่	2

3. ขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

	 ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรที่กำหนดดังหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและ

ของเสียจากการประกอบกิจการตามเงื่อนไขข้างต้นเพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบ

3 ด้าน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการประกอบกิจการ และแนวทางการจัดการน้ำเสียและ

ของเสีย หลังจากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาว่าแนวทางดังกล่าวที่ผู้ประกอบการนำเสนอมา

มีความเหมาะสมหรือไม่ หากพิจารณาแล้วว่าแนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว เจ้าพนักงาน

จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่หากพิจารณาแล้วว่ายังไม่เหมาะสม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งให้

ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่ข้ันตอนของการพิจารณาแนวทาง

ดังกล่าวอีกครั้ง	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ	แสดงดังรูปที่	1



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


รูปท่ี 1		ข้ันตอนการปฏิบัติตามเง่ือนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเล้ียงสุกร

ผู้ประกอบการเล้ียงสุกรต้ังแต่	6	หน่วยปศุสัตว์ข้ึนไป
จัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจาการประกอบกิจการ

เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

องค์ประกอบของแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย	ประกอบด้วย

1)		ข้อมูลท่ัวไป		(สถานท่ีต้ังและขอบเขตของฟาร์ม		สถานภาพ	และลักษณะการประกอบกิจการ)

2)		รายละเอียดการประกอบกิจการ		(จำนวนสุกรที่เลี้ยง		ลักษณะและขนาดพื้นที่ของโรงเรือน
					แหล่งน้ำใช้และปริมาณการใช้น้ำ		ปริมาณน้ำเสียและของเสียท่ีเกิดข้ึน)

3)		แนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย		และวิธีการป้องกันกล่ินเหม็นจากการประกอบกิจการ
					(รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อพักน้ำเสีย	ลักษณะและวิธีการนำน้ำเสียและมูลสุกร
					ไปใช้ประโยชน์		วิธีการป้องกันปัญหาด้านกล่ินเหม็นรบกวนของฟาร์ม)

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
พิจารณาแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย

จากการประกอบกิจการเล้ียงสุกร

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม

ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดำเนินการต่อไป

ไม่ผ่านการพิจารณา ผ่านการพิจารณา
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บทที่ 2
รายละเอียดของการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย

เพื่อประกอบการขออนุญาตหรือขอต่ออายุการประกอบกิจการ

การเลี้ยงสุกรที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ 

 

	 “การเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่	6	หน่วยขึ้นไป”

โดยคำนวณจากจำนวนสุกรที่เลี้ยงในแต่ละประเภทเป็นน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เพื่อหาขนาดของฟาร์ม	

โดยน้ำหนัก 1 หน่วยปศุสัตว์ จะเท่ากับน้ำหนักสุทธิของสุกรรวมกันเท่ากับ 500 กิโลกรัม โดยน้ำหนักเฉล่ีย	

ของสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ตัวละ 170 กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ 60 กิโลกรัม สุกรอนุบาลตัวละ	

12	กิโลกรัม	และมีวิธีการคำนวณ	ดังนี้

วิธีคำนวณจำนวนหน่วยปศุสัตว์

	 จำนวนหน่วยปศุสัตว์					=					จำนวนสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์	..........	ตัว	X	170	กิโลกรัม

         500

	 +				จำนวนสุกรขุน	..........	ตัว	X 60	กิโลกรัม	

                                      500

	 +				จำนวนสุกรอนุบาล	..........	ตัว	X	12	กิโลกรัม	

                                      500

	 	 	 									=					?		หน่วยปศุสัตว์	

ตัวอย่างการคำนวณจำนวนหน่วยปศุสัตว์

ตัวอย่างที่ 1 

	 ฟาร์ม		ก		เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์	 50		ตัว		สุกรขุน		100		ตัว		และสุกรอนุบาล		100		ตัว	ฟาร์ม	ก

เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อประกอบการ

ขออนุญาตหรือไม่
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	 จำนวนหน่วยปศุสัตว์						=						จำนวนสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์	50	ตัว	X	170	กิโลกรัม

                        500

	 	 +						จำนวนสุกรขุน	100	ตัว	X	60	กิโลกรัม	

                                        500

	 	 +						จำนวนสุกรอนุบาล	100	ตัว	X	12	กิโลกรัม	

                                        500

	 =							31.4		หน่วยปศุสัตว์	

 

 ฟาร์ม  ก  มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เท่ากับ  31.4  หน่วย  ดังนั้นฟาร์ม  ก  จึงต้องจัดทำแนวทาง

การจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ

ตัวอย่างที่ 2

	 ฟาร์ม		ข		เลี้ยงสุกรขุน		20		ตัว		และเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดทำแนวทาง

การจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อประกอบการขออนุญาตหรือไม่

	 จำนวนหน่วยปศุสัตว์						=						จำนวนสุกรขุน	20	ตัว	X	60	กิโลกรัม

                   500

	 =							2.4		หน่วยปศุสัตว์	 	

 ฟาร์ม  ข  มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เท่ากับ  2.4  หน่วย  ดังนั้นฟาร์ม  ข  จึงไม่ต้องจัดทำแนวทาง

การจัดการน้ำเสียและของเสียเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ

 

	 สำหรับรายละเอียดของการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียเพ่ือประกอบการขออนุญาต

หรือขอต่ออายุการประกอบกิจการ	มีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลทั่วไป

     1.1   สถานที่ตั้งฟาร์ม 

   1)		แสดงรายละเอียดของชื่อผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ	สถานที่ติดต่อ/สถานที่ตั้งฟาร์ม

และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
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      2) แสดงแผนผังที่ตั้งของฟาร์ม การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบฟาร์ม ตำแหน่งของ	

บ้านเรือน/ชุมชน		และแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง	

     1.2  สถานภาพการประกอบกิจการ

  1) ระบุสภาพการประกอบกิจการว่าเป็นฟาร์มใหม่ (เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ)

หรือเป็นฟาร์มเก่า		(เพื่อขอต่ออายุการประกอบกิจการ)

  2)		กรณีเป็นฟาร์มเก่าให้แนบสำเนาใบอนุญาตของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย
 

     1.3 ลักษณะการประกอบกิจการ

	 	 ระบุลักษณะการประกอบกิจการว่า เป็นการดำเนินกิจการส่วนตัว รับจ้างเลี้ยงรูปของ

บริษัท		กลุ่ม/สหกรณ์		หรืออื่นๆ		เป็นต้น

 

 

2.  รายละเอียดการประกอบกิจการ

     2.1 จำนวนสุกรที่เลี้ยงและพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกรแต่ละชนิด

  1)		ระบุจำนวนสุกรท่ีเล้ียง		โดยแยกเป็นสุกรแม่พันธ์ุ		สุกรพ่อพันธ์ุ		สุกรขุน		และสุกรอนุบาล	

  2)		ระบุจำนวนพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงสุกร		โดยแยกตามแต่ละชนิดของสุกรด้วย

     

2.2 ลักษณะโรงเรือน ขนาดพื้นที่ และจำนวนสุกรที่สามารถรองรับได้

  1)		ระบุชนิดสุกรที่เลี้ยงสุกร		โดยแยกตามแต่ละชนิดของสุกร	

  2)		ระบุลักษณะของโรงเรือนว่าเป็นโรงเรือนเปิดหรือโรงเรือนปิด		และมีท้ังหมดก่ีโรงเรือน

  3)		ระบุขนาดพื้นที่ของแต่ละโรงเรือน

  4) ระบุความสามารถในการรองรับการเลี้ยงสุกรของแต่ละโรงเรือน กรณีฟาร์มเก่า

ให้ระบุจำนวนการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันด้วย
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     2.3 แหล่งน้ำใช้

  1) ระบุแหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์มสุกร ได้แก่ น้ำบาดาล น้ำประปา แหล่งน้ำสาธารณะ	

น้ำสระหรือน้ำฝน	เป็นต้น	

  2)		กรณีที่ใช้แหล่งน้ำสาธารณะให้ระบุชื่อของแหล่งน้ำและระยะห่างจากที่ตั้งฟาร์มด้วย

  3) ระบุปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันตามความเป็นจริง หากไม่สามารถระบุปริมาณ

การใช้น้ำในแต่ละวันได้ ให้ประเมินจากอัตราการใช้น้ำของสุกรแต่ละชนิด ดังนี้ สุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ	์

จะใชน้ำ้เฉลีย่	 0.092    	ลกูบาศกเ์มตรตอ่ตวัตอ่วนั	 สกุรขนุ	 0.048	 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ตวัตอ่วนั 	และสกุรอนบุาล	

0.032 ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน ทั้งนี้อัตราการใช้น้ำข้างต้นมาจากการใช้น้ำในการทำความสะอาดคอก

และโรงเรือนและการระบายความร้อนให้สุกร ซึ่งหากนำตัวเลขข้างต้นมาใช้ต้องดูถึงกิจกรรมการใช้น้ำจริง

ภายในฟาร์มด้วย

 

    2.4  น้ำเสียและของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

    1) ระบุประเภทมลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในแต่ละวัน ได้แก่ น้ำเสีย	

ของเสีย		(มูลสุกร)		และของเสียอื่นๆ		เช่น		ขยะ		เป็นต้น

    2) ระบุลักษณะหรือแหล่งกำเนิดของแต่ละประเภทมลพิษที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

น้ำเสียเกิดจากการล้างทำความสะอาดคอกและโรงเรือน ของเสียเกิดจากการขับถ่ายของสุกร และของเสียอ่ืนๆ	

ที่เกิดขึ้น	ได้แก่	กระสอบอาหาร	เข็ม	และขวดฉีดยา	เป็นต้น

    3)		ระบุปริมาณมลพิษแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน	

         •			ระบุปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกรตามความเป็นจริง	หากไม่สามารถ	

ระบุปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ให้ประเมินจากอัตราการเกิดน้ำเสียของสุกรแต่ละชนิด ดังนี้	

สุกรพ่อพันธ์ุหรือแม่พันธ์ุ ก่อให้เกิดน้ำเสียเฉล่ีย 0.064 ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน สุกรขุน 0.024 ลูกบาศก์เมตร

ต่อตัวต่อวัน		และสุกรอนุบาล		0.020		ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน	

 •	 ระบุปริมาณของเสีย (มูลสุกร)

ท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงสุกรตามความเป็นจริง		หากไม่สามารถ

ระบุปริมาณมูลสุกรท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันได้ ให้ประเมินจาก

อัตราการเกิดมูลสุกรของสุกรแต่ละชนิด		ดังน้ี		สุกรพ่อพันธ์ุ

หรือแม่พันธุ์		ก่อให้เกิดมูลสุกรเฉลี่ย		2.3		กิโลกรัมต่อตัว

ต่อวัน	สุกรขุน	1.5	กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน		และสุกรอนุบาล		

0.52		กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน
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 3. แนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย

     3.1 แนวทางการจัดการน้ำเสีย

    1) มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือมีแผนการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่	

(สามารถดูข้อแนะนำในการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียได้ดังภาคผนวก	 ก)	 โดยระบบบำบัดน้ำเสียสามารถ

รองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดหรือไม่ และระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสีย

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรที่กำหนดไว้หรือไม่กรณีมีการระบายน้ำทิ้ง

ออกภายนอกฟาร์ม (รายละเอียดของมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากฟาร์มสุกรแสดงดังภาคผนวก ข)

    2)		แสดงรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสียท่ีจัดสร้าง	ได้แก่	ประเภทหรือชนิดของระบบ	

บำบัดน้ำเสีย ขนาดและความสามารถในการรองรับน้ำเสีย พื้นที่ที่ใช้ในการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	

รวมทั้งแสดงแผนผังการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

 •	กรณีฟาร์มเก่า ให้แนบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบและหลังผ่าน

ระบบบำบัดน้ำเสีย		(ระยะเวลาไม่เกิน		3		เดือนที่ผ่านมา)		โดยมีพารามิเตอร์ประกอบด้วย	pH	BOD	COD	

SS	และ	TKN

         •	 กรณีฟาร์มใหม่ ให้แนบรายละเอียดแบบแปลนแสดงการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย โดยแบบดังกล่าวต้องมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กฎหมาย

กำหนดหรือใช้แบบมาตรฐานซึ่งได้มีการพิสูจน์และมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าสามารถ

บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

             3)		ฟาร์มที่มีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วออกภายนอกฟาร์ม	ให้ระบุแหล่ง

รองรับน้ำท้ิง		กรณีระบายลงสู่แหล่งน้ำให้ระบุช่ือของแหล่งน้ำด้วย		กรณีไม่ได้ระบายน้ำท้ิงออกภายนอกฟาร์ม	

ระบุให้ชัดเจนว่ามีการจัดการอย่างไร	เช่น	เก็บไว้ในบ่อสุดท้ายหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์	เป็นต้น

 
 1     
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 0.032 0.020 0.52 
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     3.2 แนวทางการจัดการของเสีย

 1)			อธิบายวิธีการจัดการของเสีย	 ได้แก่	 มีการเก็บกวาดและรวบรวมมูลสุกรทุกวันหรือไม่	

และมีการล้างทำความสะอาดคอกและโรงเรือนทุกวันหรือไม่	เป็นต้น

   2)	 	 อธิบายการใช้ประโยชน์ว่าใช้มูลสุกรในลักษณะใด	 	 (มูลสดหรือมูลแห้ง)	 	 วิธีการนำ

ไปใช้ประโยชน์		เช่น		ผลิตก๊าซชีวภาพ		เล้ียงปลา		และอ่ืนๆ		เป็นต้น		และปริมาณมูลสุกรท่ีนำไปใช้ประโยชน์	

ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดโดยแนบเป็นเอกสารประกอบได้

 •			กรณีใช้มูลสุกรเลี้ยงปลา ให้ระบุปริมาณที่ใช้และลักษณะการเก็บรวบรวม เช่น	

เก็บในโรงเก็บมูลหรือใส่ภาชนะเก็บไว้	โดยให้อธิบายลักษณะหรือวิธีการเก็บรวบรวมโดยละเอียด

                             •		 กรณีใช้ประโยชน์ในลักษณะของมูลแห้ง	 ให้อธิบายลักษณะของลานตากมูลและ

โรงเก็บมูลว่าเป็นอย่างไร	ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน รวมท้ังปริมาณท่ีนำไปใช้ประโยชน์

	 	 	 		ทั้งนี้	สามารถดูวิธีการนำมูลสุกรไปใช้ประโยชน์ได้ดังภาคผนวก	ค

     3.3  แนวทางการป้องกันปัญหาด้านกลิ่นเหม็นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

	 ระบุวิธีการป้องกันปัญหาด้านกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร ได้แก่ การคลุมพลาสติก

บริเวณบ่อหมักหรือบ่อกึ่งหมัก การสร้างระบบบำบัดกลิ่นสำหรับโรงเรือนปิด การปลูกต้นไม้รอบๆ ฟาร์ม

เพ่ือลดการแพร่กระจายของกล่ิน การผสมอาหารเพ่ือลดกล่ินโดยเฉพาะ การฉีดหรือพ่นสารชีวภาพในโรงเรือน

หรือใส่ในน้ำใช้	 หรืออื่นๆ	 เป็นต้น	 โดยให้อธิบายโดยสังเขปและสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดโดยแนบเป็น

เอกสารประกอบได้		ทั้งนี้สามารถดูการจัดการและวิธีการป้องกันกลิ่นจากฟาร์มสุกรได้จากภาคผนวก	ง

	 สำหรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดด้านการจัดการน้ำเสียและของเสีย

จากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำนั้น	แสดงไว้ดังบทที่	3

   4)		สำหรับกรณีที่ไม่มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถ	

รองรับปริมาณน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมด ต้องแสดงรายละเอียดว่ามีการจัดการอย่างไร เช่น กักเก็บน้ำเสีย

ไว้ในบ่อพักหรือมีการนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์	เป็นต้น

 •	 กรณีที่กักเก็บน้ำเสียไว้ในบ่อพัก		ให้ระบุจำนวนบ่อพัก		ลักษณะของบ่อพัก		เช่น	

เป็นบ่อดิน	บ่อที่มีการปูพื้นด้วยพลาสติกทั้งบ่อ	หรือบ่อที่มีการดาดซีเมนต์ทั่วทั้งบ่อ	เป็นต้น	ขนาดพื้นที่รวม

ของบ่อพักและปริมาณน้ำเสียที่สามารถรองรับได้		

 •	 กรณีที่นำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ำต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ระบุลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปใช้	

ในพ้ืนท่ีการเกษตรให้ระบุชนิดของพืช		 หรือหากนำไปเล้ียงปลาให้ระบุชนิดของปลาท่ีเล้ียงด้วย		 เป็นต้น															นอกจากน้ี

ให้ระบุปริมาณท่ีใช้	ตำแหน่งท่ีต้ังของพ้ืนท่ีท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์		ช่ือและสถานท่ีติดต่อของผู้นำไปใช้ประโยชน์	

และแนบหนังสือแจ้งความประสงค์หรือหนังสือยินยอมของผู้นำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ แต่ถ้าหากนำไปใช้

ประโยชน์ในพื้นที่หรือกิจการอื่นของตนเองให้ระบุว่านำไปใช้ประโยชน์เอง ทั้งนี้ สามารถดูวิธีการนำ

น้ำเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ได้ดังภาคผนวก	ค
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ภาคผนวก ก
ข้อแนะนำในการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกร

การเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกร

ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรท่ีมีการใช้งานอยู่มีด้วยกันหลายประเภท ซ่ึงในแต่ละประเภท

จะมีลักษณะและข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจะขึ้นอยู่กับปัจจัย

ในหลายด้าน	 เช่น	 จำนวนสุกรท่ีเล้ียง	 ความยากง่ายในการเดินระบบและการบำรุงรักษาพ้ืนท่ีและงบประมาณ

ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนารูปแบบ	

วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย

ได้เหมาะสมกับฟาร์มสุกรของตนเองและสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะ

ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งตารางผนวกที่	 ก-1	 แสดงถึงการเลือกใช้ระบบ

บำบัดน้ำเสียท่ีเหมาะสมกับประเภทของฟาร์มสุกร	โดยระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรท่ีมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

มีอยู่ด้วยกัน	4	ประเภท	คือ

1.		ระบบบ่อผึ่ง

2.		ระบบบ่อผึ่งแบบผสม

3.		ระบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม

4.		ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผึ่งแบบผสม	ได้แก่	

        4.1	 ระบบก๊าซชีวภาพแบบบ่อคลุม	(Covered	Lagoon)	

        4.2	 ระบบก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักราง	(Channel	Digester)	

         4.3	 ระบบก๊าซชีวภาพแบบ พพ.1 และ พพ.2 (Package Biogas) (พัฒนาโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)	

 4.4	 ระบบก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ี	(Fixed	Dome)	(พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการเกษตร)

 4.5	 ระบบบ่อหมักไร้อากาศ	(Anaerobic	Filter)	(พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์)



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


หลักการเบื้องต้นในการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

หลักการเบ้ืองต้นในการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ	 น้ัน	 อาจพิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีใช้ใน

การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเปรียบเทียบกับจำนวนสุกรที่เลี้ยงหรือเปรียบเทียบกับพื้นที่ของโรงเรือน

ทั้งหมด	ดังแสดงในตารางผนวกที่	ก-2
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


		ทั้งนี้ ได้แสดงข้อมูลการประมาณการค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง	4	ประเภทข้างต้น	

(ดังตารางผนวกที่ ก-3) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้

ระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับฟาร์มสุกรของตนเอง

ที่มา :	คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร	(กรมปศุสัตว์,	2551)
หมายเหตุ	 :	*	ระบบผลิตก๊าซชีวภาพต้องมีบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผึ ่งแบบผสมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั ้นหลัง
									 											ประกอบด้วย	บ่อหมักไร้อากาศ	บ่อผึ่ง	บ่อบึงประดิษฐ์	และบ่อปรับสภาพน้ำ	ตามลำดับ
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สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

1. ระบบบ่อผึ่ง

ระบบบ่อผึ่งเป็นระบบที่อาศัยการทำงานของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ	 ได้แก่	 สาหร่าย	 จุลินทรีย์	

และส่ิงมีชีวิตต่างๆ	 ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อ	 โดยระบบจะมีบ่อท่ีมีความลึกจากมากไปน้อยเรียงต่อกัน

อย่างน้อย 3	บ่อ	แสดงดังรูปผนวกที่	ก-1
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สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


สำหรับเกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบ่อผึ่งเทียบกับจำนวนสุกรที่เลี้ยงและขนาดพื้นที่ของโรงเรือน	แสดงดังตารางผนวกที่	ก-4  

น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ตะแกรงดักขยะและขน บ่อดักกรวดทราย

ลานตากตะกอนทราย

บ่อรวบรวมน้ำเสีย

บ่อผึ่ง	1

บ่อผึ่ง	2

บ่อผึ่ง	3

รูปผนวกที่ ก-1		ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


2. ระบบบ่อผึ่งแบบผสม

ระบบบ่อผึ่งแบบผสม	ประกอบด้วย	บ่อผึ่ง	บ่อบึงประดิษฐ์	เช่น	บ่อผักตบชวาหรือพืชน้ำอื่นๆ	

และบ่อปรับสภาพน้ำ	เรียงต่อกัน	แสดงดังรูปผนวกที่	ก-2 

สำหรับเกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพ้ืนท่ีสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผ่ึง

แบบผสมเทียบกับจำนวนสุกรที่เลี้ยงและขนาดพื้นที่ของโรงเรือน	แสดงดังตารางผนวกที่	ก-5  

บ่อปรับสภาพน้ำ

น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ตะแกรงดักขยะและขน บ่อดักกรวดทราย

ลานตากตะกอนทราย

บ่อรวบรวมน้ำเสีย

บ่อผึ่ง

บ่อบึงประดิษฐ์

รูปผนวกที่ ก-2		ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งแบบผสม
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สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


3. ระบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม

ระบบบำบัดแบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม มีลักษณะคล้ายกับระบบบ่อผึ่ง

แบบผสม แต่จะมีบ่อหมักไร้อากาศเพ่ิมเข้ามาตอนต้นของระบบเพ่ือทำหน้าท่ีบำบัดน้ำเสียก่อนท่ีจะเข้าสู่บ่อผ่ึง

แบบผสมต่อไป	ทำให้พื้นที่ก่อสร้างของระบบลดลง	โดยระบบบำบัดชนิดนี้		ประกอบด้วย	บ่อหมักไร้อากาศ	

บ่อผึ่ง	บ่อบึงประดิษฐ์	และบ่อปรับสภาพน้ำ	เรียงตามลำดับ	แสดงดังรูปผนวกที่	ก-3

สำหรับเกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพ้ืนท่ีสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมัก

ไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสมเทียบกับจำนวนสุกรที่เลี้ยงและขนาดพื้นที่ของโรงเรือน แสดงดังตาราง

ผนวกที่	ก-6  

น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ตะแกรงดักขยะและขน บ่อดักกรวดทราย

ลานตากตะกอน

ปุ่ยอินทรีย์

บ่อรวบรวมน้ำเสีย

บ่อหมักไร้อากาศ

กล่ินเหม็น

บ่อผึ่ง

บ่อบึงประดิษฐ์

บ่อปรับสภาพน้ำ

รูปผนวกที่ ก-3		ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
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สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


4. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผึ่งแบบผสม 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผ่ึงแบบผสมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียท่ีนำมูลสุกร

มาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ	ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนได้	 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพปัจจุบัน

มีหลายระบบ	 เช่น	ระบบแบบบ่อคลุม	 (Covered	Lagoon)	ระบบแบบบ่อหมักราง	 (Channel	Digester)	

(พัฒนาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	 ระบบแบบ	พพ.1	 และ	พพ.2 

(Package Biogas) (พัฒนาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ระบบแบบโดมคงที่	

(Fixed	 Dome)	 (พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการเกษตร)	 และระบบบ่อหมักไร้อากาศ	 (Anaerobic	 Filter)	

(พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์) เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบก๊าซชีวภาพ

จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ	 60	 ซึ่งยังไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้	 ดังนั้น	

จึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นหลัง ซึ่งประกอบด้วยบ่อหมักไร้อากาศ บ่อผึ่ง บ่อบึงประดิษฐ์	

และบ่อปรับสภาพน้ำ	 เรียงตามลำดับ	 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนระบาย

ออกสู่ภายนอกฟาร์ม	โดยมีองค์ประกอบของระบบแสดงดังรูปผนวกที่	ก-4  
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สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ตะแกรงดักขยะและขน

บ่อดักกรวดทรายลานตากตะกอน

บ่อรวบรวมน้ำเสีย

1.	บ่อคลุม	(Covered	Lagoon) 2.	บ่อหมักราง	(Channel	Digester)

3.	แบบ	พพ.1	และ	พพ.2	(Package	Biogas)

5.	บ่อหมักไร้อากาศ	(Anaerobic	Filter)

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแต่ละชนิด

บ่อหมักไร้อากาศ บ่อผึ่ง

บ่อบึงประดิษฐ์

บ่อปรับสภาพน้ำ

ก๊าซชีวภาพ

(ผลิตได้เฉพาะ	1 – 4)
4.	โดมคงที่	(Fixed	Dome)

ปุ๋ยอินทรีย์

รูปผนวกที่ ก-4 	ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผึ่งแบบผสม
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สำหรับเกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพ้ืนท่ีสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบผลิต

ก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผึ่งแบบผสมเทียบกับจำนวนสุกรที่เลี้ยงและขนาดพื้นที่ของ

โรงเรือน	แสดงดังตารางผนวกที่	ก-7  
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร

	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และ 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.2535		ได้ออกประกาศ	2	ฉบับ	คือ

 1.	เรื่อง		กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

 2. เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

การบังคับใช้กฎหมาย

	 มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท	ก						ใช้บังคับฟาร์มสุกรขนาดใหญ่

	 มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท	ข						ใช้บังคับฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก

	 ท้ังน้ี	 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	24	 กุมภาพันธ์ 2545	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับประกาศ

ทั่วไป	 เล่มที่	118	 	ตอนพิเศษ	18ง	 	ลงวันที่	23	กุมภาพันธ์	2544	และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา																

เล่มที่	122	ตอนที่	125ง	ลงวันที่	29	ธันวาคม	2548	(แก้ไขปรับปรุงตามการปฏิรูประบบราชการ)

   
    

( ) 
  

( ) 
 (pH) - 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

 (BOD) /  60 100 
 (COD) /  300 400 

 (SS) /  150 200 
 (TKN) /  120 200 

   
 
 

 
 55  69 

 . .2535   2   
1.   
2.  

 
 

 -1   

  
 1)      600 
    (   5,000 ) 
 2)     60 – 600  
    (   500 – 5,000 ) 
 3)     6 –  60  
    (   50 –  500 ) 
  

 
    
    
 

  24  2545   
 118   18    23  2544                 
 122  125   29  2548 ( ) 
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	 การนำน้ำเสียและมูลสุกรไปใช้ประโยชน์ เป็นวิธีการหรือแนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสียจาก

ฟาร์มสุกร	โดยการนำหลักปฏิบัติด้านการผลิตท่ีสะอาดหรือเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด	(Clean	Technology)	

มาประยุกต์ใช้	 ซึ่งจะเป็นการลดของเสียที่แหล่งกำเนิด	 โดยสามารถนำน้ำเสียและมูลสุกรนำมาใช้ประโยชน์	

ได้หลายทางเลือก เช่น น้ำเสีย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงไรแดงและใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีใน

การปลูกพืชได้	(รองศาสตราจารย์อุทัย	คันโธ	และอาจารย์สุกัญญา	จัตตุพรพงษ์,	2549)	ส่วนมูลสุกรสดสามารถ

นำไปใช้เลี้ยงปลา	เลี้ยงหนอนแมลงวัน	(กรมปศุสัตว์,	2552)	และผลิตก๊าซชีวภาพ	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้ การนำน้ำเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ำต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรที่กำหนดไว้ และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถประเมินความต้องการใช้พื้นที่สำหรับบ่อเก็บกักน้ำเสียและพื้นที่ที่ต้องการใช	้																			

น้ำเสียจากบ่อเก็บกักเพื่อกิจกรรมต่างๆ	ไว้ดังตารางผนวกที่	ค-1

ภาคผนวก ค
การนำน้ำเสียและมูลสุกรจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์
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1.  น้ำสกัดจากมูลสุกร 

     1.1  วิธีการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร 

	 		มูลสุกรแห้ง		กิโลกรัม	สามารถทำน้ำสกัดได้ประมาณ		ลิตร	โดยการนำน้ำสกัดส่วนใสที่ได้มา

เจือจางกับน้ำได้ประมาณ	10 – 20	เท่า	จนได้ปริมาตรเป็น	80 – 160	ลิตร	เพื่อใช้เป็นปุ๋ยรดทางดินหรือ

ฉีดพ่นทางใบ	ส่วนกากของมูลสุกรที่เหลือ	สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยทางดินได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหมักนานถึง	

45	วัน	เหมือนปุ๋ยหมักทั่วไป	โดยมีขั้นตอนการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร	ดังนี้

  1)	นำมูลสุกรแห้ง	บรรจุลงในถุงไนลอน	(มุ้งเขียว)

  2) แช่ในน้ำ	อัตราส่วนมูลสุกร	1	กิโลกรัมต่อน้ำ	10	ลิตร

  3) ปิดฝาถังให้สนิท	แล้วหมักไว้เป็นเวลา	24	ชั่วโมง

  4) ยกถุงที่บรรจุมูลสุกรออกจากถังจะได้น้ำสกัดมูลสัตว์สีน้ำตาลใส

     1.2  การใช้น้ำสกัดมูลสุกรทางการเกษตร

  1) มันสำปะหลัง

      •	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก	1	คืน	

        •	ใช้น้ำสกัดจากมูลสุกรหรือน้ำจากบ่อพักรดดินหรือผสมในระบบน้ำหยดทุก	15	วัน

      •	ใช้น้ำสกัดจากมูลสุกรฉีดพ่นทางใบทุก	15	วัน

	 การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกมันสำปะหลังจะช่วยให้มันสำปะหลังโตและมีผลผลิตเพิ ่ม

สูงขึ้นมาก	ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ	16	ตันต่อไร่	และความสูงของต้นที่สมบูรณ์ประมาณ	4 - 5	เมตร

รูปผนวกที่ ค-1		ขั้นตอนการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร
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       2) นาข้าว

               2.1) การหมักตอซังโดยไม่ต้องเผา 

   •		หว่านมูลสัตว์แห้ง	เช่น	มูลสุกร	มูลโค	อัตรา		200	กิโลกรัมต่อไร่	ให้ทั่วแปลง

   •	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 พด.2	 (หมักจากเศษผัก	 ผลไม้หรือมูลสัตว์)	 จำนวน	 5	 ลิตรต่อไร่	

เติมน้ำให้ได้	200	ลิตร	พร้อมกับสารเร่ง	พด.1 

   •	 คนให้เข้ากัน 15 นาที จากนั้นค่อยๆ เทปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้พร้อมกับน้ำที่ปล่อย

เข้าแปลงนา	หรือสาดสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ทั่วแปลงนา		โดยให้ระดับน้ำท่วมตอซัง	

     •	ปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ	10 - 15	วัน		

   •		ทำเทือกเพื่อปรับพื้นที่ให้เสมอกัน	แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์หรือปักดำครั้งใหม่ต่อไป

            2.2) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว 

                  •		นำน้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน	1 	ลิตร	 ผสมน้ำให้ได้	20	ลิตร	แช่เมล็ดพันธ์ุเป็นเวลา 8 - 12	ช่ัวโมง	

                  •	นำข้าวข้ึนจากน้ำเพ่ือทำการบ่มเมล็ด โดยให้นำน้ำสกัดมูลสุกรท่ีเหลือจากการแช่ข้าวราด

ลงบนกระสอบที่บรรจุข้าวอยู่	 ประมาณ	4 - 5	ชั่วโมงต่อครั้ง	หรือไม่ให้ข้าวแห้ง	จนกระทั่งเมล็ดข้าวงอก

พร้อมที่จะปลูก	

	 	 หากไม่สามารถแช่ข้าวจำนวนมากในน้ำสกัดมูลสุกรได้ ให้แช่ตามวิธีการปกติ แต่เมื่อนำ

กระสอบข้าวข้ึนจากน้ำแล้ว	 ให้นำน้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน	1	 ลิตร	ผสมน้ำให้ได้	20	 ลิตร ราดลงบนกระสอบ

ที่บรรจุข้าว	ประมาณ		4 - 5 ชั่วโมงต่อครั้ง	เพื่อไม่ให้ข้าวแห้ง	จนกระทั่งเมล็ดข้าวงอกพร้อมที่จะปลูก

      2.3) วิธีการฉีดพ่นทางใบ  

                •	เม่ือข้าวอายุ	1	เดือน	นำน้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	20	ลิตร	พร้อมกับสารจับใบ	

3 - 5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบ ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น การฉีดพ่นให้ได้ผลดีนั้นละอองปุ๋ยน้ำควรมีขนาดเล็ก

และสัมผัสกับผิวใบทั่วถึงทั้งด้านบนและด้านล่าง

    •	 เมื่อข้าวอายุ	1	เดือนขึ้นไป	นำน้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	10	ลิตร	พร้อมกับ

สารจับใบ	3 - 5	ซีซี	ฉีดพ่นทางใบ	ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	

	 หากพบว่าข้าวในบางบริเวณไม่สม่ำเสมอ	ให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกร 	1 	 ลิตร	ผสมน้ำ	 ให้ครบ	

10	ลิตร		พร้อมกับสารจับใบ	3 - 5	ซีซี	ฉีดพ่นบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	จะช่วยให้ข้าวเสมอกันได้

รูปผนวกที่ ค-2 	การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกมันสำปะหลัง
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           2.4) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดิน 

								 	 •	นำน้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นปล่อยลงสู่แปลงข้าว	อัตราส่วน	100	ลิตรต่อ	1	ไร่	โดยให้พร้อม

กับน้ำที่ปล่อยหรือสูบเข้าแปลง		จำนวน	2	ครั้ง		เมื่อข้าวอายุ	30	และ	60	วัน	

รูปผนวกที่ ค- 3 การใช้มูลสุกรแห้งหรือน้ำสกัดมูลสุกรในการทำนาข้าว

	 		(1)	หว่านมูลสุกรแห้งในแปลงนาเพื่อหมักตอซังโดยไม่ต้องเผา

	 		(2)	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ

	 		(3)	ลักษณะของต้นข้าวที่ปลูกโดยใช้มูลสุกรหรือน้ำสกัดมูลสุกร

ข้อดีของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตข้าว

			•	ย่นระยะเวลาในการแช่และบ่มข้าว	

			•	ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว	ทำให้หญ้าโตช้ากว่า	ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดหญ้าได้	

			•	ต้นข้าวมีความแข็งแรง	มีความต้านทานต่อโรคและแมลง	

			•	จำนวนเมล็ดต่อรวงมากขึ้น	เมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์	เมล็ดเต่งและได้น้ำหนัก	

			•	ระยะเก็บเกี่ยว	ใบธงของข้าวยังเขียวอยู่และข้าวจะมีขั้วเหนียว	ทำให้ข้าวไม่ร่วงหล่นในระหว่าง

	 การเก็บเกี่ยว	

			•	มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรในขั้นตอนการผลิตข้าว		และข้าวที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

	 มากขึ้น	เนื่องจากสามารถลดหรืองดการใช้สารเคมีลงได้	

			•	ลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของปุ๋ย	สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช	

			•	ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	

 3) อ้อย 

      3.1) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ  

	 	•	จะใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	1	ลิตรผสมน้ำ	10	ลิตร	ผสมสารจับใบ		3 - 5	ซีซี		ฉีดพ่นทางใบ

ในช่วงที่ต้นอ้อยยังไม่สูงมากนัก	
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            รูปผนวกที่ ค-4		การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกอ้อย

(1)	ใช้น้ำสกัดมูลสุกร	ฉีดพ่นทางใบในช่วงที่ต้นอ้อยยังไม่สูงมากนัก

(2)	ลักษณะของต้นอ้อยที่ปลูกโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร

               3.2) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรปล่อยไปตามร่อง  

               •	จะทำพร้อมกับการขึ ้นน้ำให้อ้อย		ประมาณ	2	เดือนต่อ	1	ครั ้ง		นอกจากช่วยเร่ง

ให้อ้อยโตเร็วแล้วยังทำให้อ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้นด้วย

  4) พืชผัก

    4.1) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก  

							 •	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน	1	 ลิตร	เติมน้ำให้ได้	 20 	 ลิตร	แล้วนำเมล็ดพันธ์ุพืชท่ีจะปลูก

แช่น้ำเป็นเวลา 6 - 12 ช่ัวโมง ก่อนหว่านหรืออาจผ่ึงลมให้เมล็ดพันธ์ุแห้งก่อนแล้วนำไปปลูก ซ่ึงข้ึนกับเมล็ดพันธ์ุ	

แต่ละชนิด	

       4.2) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ 

	 	 •	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	1	ลิตรผสมน้ำ	10 - 20	ลิตรและผสมสารจับใบ	3 - 5	ซีซี	โดย

ฉีดพ่นทางใบช่วงเวลาเช้าหรือเย็นสัปดาห์ละครั้ง	

  4.3) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดินก่อนหว่านเมล็ดพันธ์ุ หรือในช่วงเร่งการเจริญเติบโต

ทางลำต้นและใบ 

	 •	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	1	ลิตรผสมน้ำ	10	ลิตร	รดทางดิน	
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					ตัวอย่างการใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกพืชผักแต่ละชนิด	เช่น

													(1)		มะเขือม่วง		ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	1	ลิตรผสมน้ำ	10 ลิตร	ฉีดปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกร	15	วันต่อคร้ัง	

	 (2)		ถ่ัวฝักยาว			ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	

	 (3)		ผักโขม						ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบหรือให้กากตะกอนมูลสุกรทางดิน

	 (4)		ผักชีฝร่ัง			 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	1	ลิตรผสมน้ำ	20	ลิตร	ฉีดพ่นทางใบหรือให้กากตะกอนมูลสุกร

ทางดิน	0.5 - 1	กิโลกรัมต่อตารางเมตร

รูปผนวกที่ ค-5 	ตัวอย่างการใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกพืชผัก

เช่น		(1)		มะเขือม่วง		(2)		ถั่วฝักยาว		(3)		ผักโขม		และ	(4)		ผักชีฝรั่ง

 5) ไม้ผล 

    5.1) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ 

	 •	ใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำ	10 - 20	ลิตร	พร้อมสารจับใบ	3 - 5	ซีซี	ฉีดพ่นทางใบ

ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เดือนละ 1 - 2 ครั้ง จนกระทั่งพืชมีการสร้างทรงพุ่มเต็มที่ให้หยุดฉีดเพื่อให้พืช

สร้างดอกและผลต่อไป	

     5.2) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดิน  

								 •	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ	10	เท่า	รดทางดิน	ต้นละ	1 - 2	ลิตร	เดือนละ		1 - 2	คร้ัง	
ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้น โดยให้พร้อมกับการให้น้ำแบบ

ระบบน้ำหยด	
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รูปผนวกที่ ค-6 	ตัวอย่างการใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกไม้ผล

						เช่น		(1)		ลำใย	และ	(2)		ส้มโชกุน		

รูปผนวกที่ ค-7  ตัวอย่างการใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกมะลิ

 6) ไม้ดอก 

       6.1) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ  

	 	 	 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบจะทำให้พืชมีการสร้างดอกได้เร็วขึ้น ดอกมีความสมบูรณ์		

ขนาดใหญ่ สีเข้มสดใส ก้านดอกแข็ง ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น อีกทั้งต้นที่เก็บเกี่ยวไปแล้วไม่โทรมและ	

ยังทำให้สามารถออกดอกได้เร็วขึ้น	 	 โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำ	10 - 20	ลิตร	พร้อมสารจับใบ	

3 - 5 ซีซี	ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง		

       6.2) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดิน  

	 			ใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ	10	เท่า	โดยการรดทางดิน		ต้นละ	1 - 2	ลิตร	สัปดาห์ละ	1	คร้ัง		

หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้น	ให้พร้อมกับการให้น้ำแบบระบบต่างๆ	เพ่ือช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ	
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2. การใช้ประโยชน์จากมูลสุกร

     2.1 การเลี้ยงหนอนแมลงวัน

							•	ใส่มูลสุกรในภาชนะรองรับ	

	 	•	เกลี่ยให้มีความหนาประมาณ	5	เซนติเมตร

	 	•	นำไปไว้ในโรงเรือนหรือท่ีมีแมลงวันชุกชุม	โดยไม่ให้ถูกแดดหรือน้ำฝน	(กรณีเป็นมูลจากสุกรพันธ์ุ	

ต้องเติมน้ำให้ชุ่มเพื่อง่ายต่อการเกิดหนอนแมลงวัน)

	 	•	ทิ้งไว้ประมาณ	4	วัน	ก็สามารถเก็บหนอนแมลงวันได้

     2.2 การผลิตปุ๋ยคอก

	 •	ตากมูลสุกรและเกลี่ยให้มีความหนาสม่ำเสมอกันประมาณ	 5	 เซนติเมตร	 ทำการกลับมูลสุกร											

ทุกวันเพื่อให้แห้งเร็วขึ้น

	 •	ตากแดดประมาณ	4	วัน	ก็สามารถเก็บใส่ถุงขายหรือนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้

	 •	เวลากลางคืนควรปิดคลุมกองมูลสุกร	ด้วยแผ่นพลาสติกหรือวัสดุที่ป้องกันน้ำค้างได้

     2.3  การผลิตปุ๋ยหมัก

	 •	เตรียมส่วนผสมของมูลสุกรแห้ง	ข้ีเล่ือย	และใบไม้แห้ง	ในอัตราส่วนท่ี	1 : 1 : 2	และใส่สารเร่ง
จุลินทรีย์	(พด.1)

	 •	ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมและพรมน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอในช่วง 7 วันแรก และทำการพลิกกับ															

กองปุ๋ยหมักทุก	3 - 7	วัน

	 •	กองส่วนผสมให้พูนขึ้นให้มีความหนาพอประมาณ	และต้องไม่อัดส่วนผสมปุ๋ยให้แน่นเกินไป

สามารถนำปุ๋ยหมักมาใช้ประโยชน์ได้หลังผ่านการหมักไปแล้วประมาณ	2 - 3	เดือน
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  . 0 5389 2514   . 0 5551 1352 

  . 0 5622 2455   . 0 5471 0272 
    . 0 5443 1322   . 0 5665 2889 

  . 0 5525 8654    . 0 5672 1539  
  . 0 5451 1098   . 0 5361 1580 

  . 0 5421 8127   . 0 5351 1288  
   . 0 5569 9428   . 0 5581 6803 

  . 0 5697 0112 
 

 
  . 0 4381 1535    . 0 4322 2154 

  . 0 4481 1457    . 0 4251 1029 
  . 0 4425 1822   . 0 4461 1988 
  . 0 4377 7960  . 0 4264 0096 

  . 0 4571 5412   . 0 4351 1707 
  . 0 4281 1572    . 0 4561 2928 

   . 0 4271 1756   . 0 4451 1488 
  . 0 4246 5388  . 0 4231  3118  

  . 0 4545 2644   . 0 4222 3766 
  . 0 4525 5005 



 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


 
  . 0 3451 2926   . 0 5647 6597 
  . 0 3731 1549   . 0 3425 7705 

  . 0 2595 0687   . 0 2967 9770-3 
  . 0 3261 1366  . 0 3533 5592 

  . 0 3242 5496   . 0 3233 7802 
  . 0 3662 6088-9   . 0 3471 1699 

  . 0 3441 2600   . 0 2384 7530 
  . 0 3621 1527  . 0 3681 3495 

  . 0 3555 5466    . 0 3561 1759 
 

 
  . 0 7561 1791   . 0 7751 1614 

  . 0 7521 8377  . 0 7535 6254 
  . 0 7351 1205  . 0 7333 6186 

   . 0 7641 2080   . 0 7461 3297 
  . 0 7621 6931    . 0 7320 3787 
  . 0 7781 2225  . 0 7431 2736 

  . 0 7471 1357   . 0 7727 2900 
 

 
  . 0 3931 2601   . 0 3851 1700 

  . 0 3827 4047   . 0 39511 941 
  . 0 3721 6252   . 0 3868 6644 

  . 0 3725 8039-40 
 

-   
 . 0 2298 2221-4 

   
. 0 2298 2558 

 



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


-    
 . 0 5394 2007  
   
-   
 . 0 2223 2593-9 , 0 2222 4102-9 
 
-   

 1   . 0 2521 3064, 0 2521 3056, 0 2521 3066 
 2    . 0 3630 0830-32 
 3    . 0 3814 8165-8 
 4    . 0 3231 0368-71 
 5    . 0 4429 1505, 0 4430 5131, 134, 139 
 6   . 0 4323 5902-5 
 7   . 0 4528 8586-8 
 8   . 0 5625 5451, 0 5632 5093-5 
 9   . 0 5529 9280-2 
 10   . 0 5327 2740, 0 5327 2525-6 
 11  . 0 7539 9460-4 
 12    . 0 7321 2862, 0 7321 4200 

 
-  

 
  . 0 5571 1288, 0 5571 7090   . 0 5360 0816, 0 5371 1445 

      . 0 5327 5265, 0 5340 8997   . 0 5551 1763 
  . 0 5622 4635, 0 5622 8058   . 0 5471 0136 

  . 0 5443 1639   . 0 5661 1295 
  . 0 5525 1297,  0 5523 1541   . 0 567 11446 

  . 0 5451 1637   . 0 5361 4423 
  . 0 5426 5240, 0 5426 5247   . 0 5351 0662 
  . 0 5561 3352   . 0 5541 1056 

  . 0 5651 1009, 0 5651 3159  
 
 



 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


 
  . 0 4381 1778   . 0 4333 1369, 0 4323 7971 

  . 0 4481 1478, 0 4482 2498   . 0 4251 1505, 0 4251 2135 
  . 0 4421 4377   . 0 4461 1102 
 . 0 4377 7899   . 0 4261 4231, 0 4261 5442 

  . 0 4571 2710, 0 4571 5657   . 0 4356 1561, 0 4351 3043 
  . 0 4281 1112, 0 4281 1394   . 0 4561 2877 

  . 0 4271 1460, 0 4271 4540   . 0 4451 1362 
  . 0 4241 1149  . 0 4231 1025 

  . 0 4551 1986, 0 4551 2190   . 0 4221 2588, 0 4222 1779 
  . 0 4525 4084, 0 4524 2133 

 
 
  . 0 3462 2910, 0 3457 1566   . 0 5641 3040, 0 5641 1013 
  . 0 3731 2713   . 0 3434 0025, 0 3434 0026 

  . 0 2580 0727, 0 2580 0728   . 0 2593 4068 
 . 0 3261 1275  . 0 3534 6217 

  . 0 3242 5028   . 0 3233 7041 
  . 0 3641 1060  . 0 3471 1467 

  . 0 3441 1851  . 0 2395 1115, 0 2395 2155 
  . 0 3621 1037, 0 3622 0296   . 0 3651 1713, 0 3652 3506 

  . 0 3553 5426    . 0 3561 1184 
 

 
  . 0 7561 1043, 0 7562 2787   . 0 7751 2166 

  . 0 7521 8983  . 0 7535 6218  222-8 
  . 0 7351 1154  . 0 7333 1594, 0 7334 8432 

  . 0 7644 0619, 0 7644 0620   . 0 7461 3093 
  . 0 7621 1067   . 0 7320 3535 
  . 0 7781 1267   . 0 7431 1579, 0 7432 7428 

  . 0 7471 1039  . 0 7728 7573 
 
 



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


 
  . 0 3931 1016   . 0 3851 1053 

  . 0 3846 7034   . 0 3951 1157, 0 3952 0057 
  . 0 3745 4326, 0 3745 2104   . 0 3861 1008 

  . 0 3742 5500 
 

-  
  1  . 0 5311 2725-6 
  2  . 0 5422 7201, 0 5421 7331 
  3  . 0 5531 1172 
  4  . 0 5638 3565-7, 0 5629 9373-5 
  5   . 0 3427 5339, 0 3427 5340 
  6  . 0 2968 8397-8, 0 2968 8534 
  7  . 0 3626 6163, 0 3626 7987 
  8  . 0 3233 7310, 0 3231 5395-6 
  9  . 0 4221 2613-4 
  10  . 0 4324 6772-3 
  11  . 0 4425 1986, 0 4424 2818 
  12   . 0 4528 5071, 0 4528 5073 
  13  . 0 3828 2381-3, 0 3827 6909 
  14   . 0 7727 2789, 0 7722 3105 
  15  . 0 7621 9329, 0 7621 9415 
  16  . 0 7431 1882, 0 7432 4713 

 
 



 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


Note



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


Note



 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ


Note



คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ    กรมควบคุมมลพิษ
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	ปกสุกร_ตัวจริง
	การเลี้ยงสุกร

