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เกณฑการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน 

และความพรอมในการระงับเหตุไฟไหมบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
 

เกณฑการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนและความพรอมในการระงับเหตุไฟไหมบริเวณหลุมฝง

กลบขยะมูลฝอย แบงเปน 4 หมวด ไดแก 

หมวดที่ 1 การปองกันการเกิดไฟไหม มีประเด็นยอย  10 ประเด็น 

หมวดที่ 2 การเฝาระวังและการติดตามตรวจสอบ มีประเด็นยอย 3 ประเด็น 

หมวดที่ 3 การแกไขเม่ือเกิดไฟไหม มีประเด็นยอย 10 ประเด็น 

หมวดที่ 4 อื่นๆ มีประเด็นยอย 2 ประเด็น 

 

รวม 4 หมวด มี 25 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังตารางรายการเกณฑการประเมินความเสี่ยง

เบื้องตนและความพรอมในการระงับเหตุไฟไหมบริเวณหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยเบื้องตน 

 

 ในการประเมิน ถาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใดสอดคลองกับประเด็นที่กําหนดไว ใหทํา

เครื่องหมาย  แตหากไมสอดคลอง ใหทําเครื่องหมาย  ในชองผลการประเมิน  

 

จากนั้นรวมจํานวนขอที่ไมสอดคลองหรือทําเครื่องหมาย  จะไดคะแนนความเสี่ยง นําไป

พิจารณาระดับความเสี่ยงดังนี้ 

- ถาไดมากกวาหรือเทากับ 20 ขอ (มากกวาหรือเทากับ 80%) โอกาสเสี่ยงตอความรุนแรงและ

ผลกระทบจากเหตุไฟไหมหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยในระดับสูงมาก 

- จํานวน 15 - 19 ขอ (60% - 79 %) โอกาสเสี่ยงตอความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุ 

ไฟไหมในหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยในระดับสูง 

- จํานวน 10 - 14 ขอ (40% - 59 %) โอกาสเสี่ยงตอความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุ 

ไฟไหมในหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง 

- จํานวน 5 - 9 ขอ (20% - 39 %) โอกาสเสี่ยงตอความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุ           

ไฟไหมในหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยในระดับนอย 

- จํานวนนอยกวา 5 ขอ (นอยกวา 20%) โอกาสเสี่ยงตอความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟ

ไหมในหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยในระดับนอยมาก 
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ตารางรายการเกณฑการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนและความพรอมในการระงับเหตุไฟไหม

บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

หัวขอที ่ ประเด็น ผลการประเมิน 

หมวดท่ี 1 การปองกันการเกดิไฟไหม   

  1.1 มีการกําหนดระยะเวลาการเปด-ปดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   

  

1.2 บริเวณสถานทีก่ําจัดขยะมลูฝอยมีเจาหนาที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ

ปองกันบุคคลภายนอกเขามาโดยไมไดรับอนุญาต   

  1.3 หลุมฝงกลบรับกําจดัเฉพาะขยะมูลฝอยชมุชนทัว่ไปเทานัน้   

  

1.4 มีการหามเผาขยะมูลฝอย เศษใบไม กิ่งไม หรอืวสัดอุื่นๆใด ภายในบริเวณ

สถานที่กาํจัดขยะมูลฝอย   

  

1.5 มีการตดิปายเตือนหามพนักงานและผูเขามาติดตอสูบบุหร่ีหรือทําใหเกดิ

ประกายไฟในบริเวณทีก่ําจัดขยะมลูฝอย   

  

1.6 มีการหามเจาหนาที่หรอืบุคคลภายนอกทาํการคุยเขี่ยขยะมลูฝอยบริเวณที่

กําจัดขยะมูลฝอย   

  1.7 มีระบบระบายกาซภายในบรเิวณที่กาํจัดขยะมูลฝอย   

  1.8 มีการกองขยะมูลฝอยสูงนอยกวา 5 เมตร หรือลึกนอยกวา 5 เมตร   

  1.9 มีการกลบทับขยะมูลฝอยทกุคร้ังหรอืทุกวันหลังการท้ิงขยะมูลฝอย   

  

1.10 สถานที่กาํจัดขยะมูลฝอยไมมีโอกาสเกิดไฟไหมอันเนือ่งมาจากกิจกรรม

ภายนอก เชน ไมมกีารเผาหญา หรือเผาฟางบริเวณรอบๆ   

หมวดท่ี 2 การเฝาระวังและการติดตามตรวจสอบ   

 2.1 ในตอนเชาหรอืตอนสายบรเิวณผิวหนาหลมุฝงกลบขยะไมมไีอน้ํากอตัวขึ้น  

 

2.2 มีการตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด กาซมีเทน กาซออกซิเจน กาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดและอุณหภมูิบริเวณท่ีกําจดัขยะมูลฝอย  

  

2.3 มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณสาํหรับดับไฟ ผจญเพลิงและ

สัญญาณแจงเหตุไฟไหมของสถานที่กําจดัขยะมูลฝอยเปนประจําทุกป   

หมวดท่ี 3 การแกไขเมือ่เกิดไฟไหม   

 3.1 สัญญาณเตือนเมือ่เกดิไฟไหมสามารถมองเห็นและเขาถึงไดงาย  

  

3.2 สภาพถนนทางเขาบรเิวณที่กําจดัขยะมูลฝอยเปนถนนลาดยางหรือลูกรัง

บดอัดแนน   

  

3.3 มีอุปกรณสําหรับระงับเหตุเบ้ืองตนเมื่อเกิดไฟไหมสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย

ที่พรอมใชงาน   
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ตารางรายการเกณฑการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนและความพรอมในการระงับเหตุไฟไหม

บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ตอ) 

 

หัวขอที ่ ประเด็น ผลการประเมิน 

  

3.4 มีบัญชีรายชื่อ / หมายเลขโทรศัพท ของหนวยงานภายในและภายนอกที่

เกี่ยวของกับการระงับเหตกุารเกิดเพลิงไหมอยางครบถวนและเปนปจจุบัน   

 3.5 มีเจาหนาท่ีที่เตรียมพรอมสาํหรับการดับไฟในสถานที่กาํจัดขยะมูลฝอย  

  3.6 มีน้ําสาํรองสําหรับใชดับไฟ   

 3.7 มีดินสาํรองสําหรับกลบทับกรณีเกิดไฟไหม  

 3.8 มีรถขดุหรือรถตักประจาํสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย  

  

3.9 มีรถบรรทุกน้ําสําหรับสูบน้าํประจําสถานีฝงกลบสําหรับดับไฟเบ้ืองตน

กรณเีกิดไฟไหมทีผ่ิวหนาหลมุฝงกลบ ไมนอยกวา 5 ลบ.ม.   

  

3.10 อุปกรณปองกันสวนบุคคลมีเพียงพอและเหมาะสมสาํหรับเจาหนาที่ใชใน

การดับไฟกรณีเกดิไฟไหมกับสถานทีก่ําจัดขยะมลูฝอย   

หมวดท่ี 4 อื่นๆ   

  

4.1 ไมเคยมีประวัติการเกิดไฟไหมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในรอบ 5 ปท่ี

ผานมา   

  

4.2 มีการฝกอบรม/ฝกซอมเจาหนาที่ประจําสถานทีก่ําจัดขยะมลูฝอยเกี่ยวกับ

การปองกัน/ระงับเหตุกรณีเกิดไฟไหมและการปฐมพยาบาลประจําป อยาง

นอยปละ 1 คร้ัง   
  


