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แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
 

แนวทางการฟื้นฟู/ปรบัปรงุสถานที่กําจดัขยะมูลฝอย เพื่อเปน็การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กาํจัดไม่

ถูกต้องในพ้ืนที่ รวมทั้งกําจดัขยะมูลฝอยสะสสมตกค้างให้หมดไป มีแนวทาง ดังน้ี 

1. การฟืน้ฟู/ปรบัปรุงสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอยช่ัวคราว 

2. การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดยการออกแบบทางวิศวกรรม 

3. การฟืน้ฟู/ปรบัปรุงสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย โดยการยกระดับ/พัฒนาสมรรถนะในการกําจัด

ขยะมูลฝอย 

 

1. การฟื้นฟู/ปรบัปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว 

การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยช่ัวคราว เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ

ก่อนจะดําเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้เป็นแบบถูกหลักวิชาการต่อไป รวมทั้ง

ก่อนที่จะสามารถจัดสรร/จัดงบประมาณมาดําเนินการได้ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1) สํารวจข้อมูลเบื้องต้น 

- ขอบเขตพื้นที่ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดยดูจากโฉนดและทําการรังวัดจริง 

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาทั้งบนพ้ืนดินและใต้ดิน  

2) ทําคันดินรูปตัวยูสูงประมาณ 3 ม. ด้านในสุดของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย หรือด้านที่

รถขนขยะมูลฝอยเข้าไปได้มากที่สุด โดยดินที่จะนํามาทําคันดินนั้นสามารถขุดจากบริเวณสถานที่กําจัด

ขยะมูลฝอยได้หากน้ําใต้ดินในบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยู่ต่ํา แต่ถ้าระดับน้ําใต้ดินอยู่สูงต้องหา

ดินจากแหล่งอ่ืนมาทําคันดินและกลบขยะมูลฝอย  

3) ใช้รถแทรกเตอร์ดันขยะมูลฝอยเข้าไปในระหว่างคันดินและบดอัดให้แน่น โดยให้มีความ

หนาของขยะมูลฝอยประมาณ 2.5 ม. ความหนาแน่นประมาณ 600 กก./ลบ.ม.  

4) ทําคันดินล้อมรอบพ้ืนที่ที่เหลือแล้วบดอัดด้วยลูกรังหนา 15 ซม. ให้แน่น แล้วบดอัดด้วย

ดินด้านบนสุดหนา 60 ซม.  

5) ปลูกหญ้า ทํารางระบายน้ํารูปตัวยู วางท่อระบายก๊าซ ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพ้ืนที่กําจัด

ขยะมูลฝอย ทํารั้วลวดหนาม ประตูทางเข้า และป้ายช่ือสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  

ในการถมขยะสูง 2-3 ช้ันนั้น ต้องพิจารณาพ้ืนที่และความลาดชันของคันดินตลอดจนจัด

สภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
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2. การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดยการออกแบบทางวิศวกรรม 

การออกแบบการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีข้อมูลที่ต้องสํารวจ วิเคราะห์

และข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลที่ต้องการ 

ข้อมูลที่ต้องสํารวจและวิเคราะห์ในข้ันรายละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสําหรับการ

ออกแบบ โดยการสํารวจภาคสนามดังต่อไปนี้ 

1) สภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบฟื้นฟูสถานที่กําจัด

ขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะมีผลต่อการประเมินปริมาณงานที่ต้องทําในการปรับเตรียมพ้ืนท่ี

และการพิจารณาใช้เครื่องจักร ตลอดจนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการต่อ

พ้ืนที่ข้างเคียงด้วย 

2) ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและคุณสมบัติของดิน โดนการเจาะและนําดินมา

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาค่าความพรุน (Porosity) ความนําชลศาสตร์ (Hydraulic 

Conductivity) ลักษณะเนื้อดิน (Soil Texture) เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลในส่วนน้ีได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์ไว้

แล้ว สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อการดําเนินงานฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูล

ฝอย ทั้งนี้ หากพื้นที่เดิมมีช้ันดินเหนียวรองรับอยู่ข้างใต้จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของน้ําชะมูลฝอย

ได้เป็นอย่างดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนําดินเหนียวจากแหล่งอ่ืนมาเพ่ือใช้รองรับก้นบ่อและกลบทับ

มูลฝอย 

3) ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา โดยพิจารณาจากข้อมูลบ่อบาดาลในพ้ืนที่ที่ขุดเจาะโดย

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น และข้อมูลจากบ่อติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดินที่ติดตั้ง

ไว้ 

4) สภาพอุทกธรณีวิทยาในช้ันน้ําใต้ดินช้ันบน ซ่ึงรองรับพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย โดย

ตรวจสอบระดับน้ําใต้ดินและทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน 

5) ข้อมูลอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้ําผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง ซ่ึงสามารถใช้เป็นทางระบาย

น้ําฝนที่ตกลงบนพ้ืนที่ฝังกลบได้ นอกจากน้ีควรทราบถึงระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดของแหล่งน้ําผิวดินใน

แต่ละป ีสถิติการเกิดน้ําท่วม ตลอดจนสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ําในบริเวณนั้นด้วย 

6) ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดจากการไหล่บ่าของน้ําผิวดิน

ผ่านสถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู 

7) สภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนํามาพิจารณาในการปรับปรุง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศมีผลต่อกิจกรรมการดําเนินงานขณะ

ปรับปรุง หรือเมื่อฝังกลบเสร็จแล้ว หากดินปิดทับช้ันบนสุดไม่หนาพอ อาจทําให้เกิดการชะล้างช้ันดิน

หรือน้ําฝนซึมผ่านลงไปในช้ันขยะมูลฝอยได้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดน้ําชะมูลฝอยมากขึ้น 
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8) ขนาดของพื้นที่ทั้งหมด ขอบเขต ลักษณะการฝังกลบในปัจจุบัน 

9) ปริมาณมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะนําเข้ามาฝังกลบ 

2.2 ข้อกําหนดในการออกแบบ 

1) ออกแบบและกําหนดช้ันฝังกลบมูลฝอย (lift) จากปริมาณมูลฝอยที่มีอยู่ โดย

ตรวจสอบระดับน้ําใต้ดิน ซ่ึงเป็นตัวช้ีให้ทราบว่าควรใช้ช้ันมูลฝอยล่างสุดของบ่อฝังกลบมูลฝอยห่างจาก

ระดับน้ําใต้ดินให้มากที่สุด และไม่น้อยกว่า 1 ม. และไม่เกิดปัญหาต่อทัศนียภาพในบริเวณนั้น โดยทั่วไป

แล้วการฝังกลบจะเลือกใช้แบบผสมระหว่างแบบขุดเป็นร่องให้ลึกในดิน 1 ช้ัน และกลบสูงข้ึนจากระดับ

พ้ืนดิน 2 ช้ัน รวมฝังกลบได้ 3 ช้ัน แต่ละช้ันบรรจุมูลฝอยสูง 2.5-3 ม. 

2) การกําหนดการบดอัดมูลฝอยให้มีความหนาแน่น จะเป็นตัวแปรสําคัญของการใช้

พ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย โดยทั่วไปกําหนดความหนาแน่นในการบดอัดประมาณ 500-800 กก./ลบ.ม. แต่

มูลฝอยที่ได้มีการย่อยสลายไปบ้างแล้ว ค่าความหนาแน่นอาจเพ่ิมเป็นมากกว่า 1,000 กก./ลบ.ม. 

3) กําหนดให้มีพื้นที่สําหรับก่อสร้างระบบป้องกนัมลพิษ คือ 

- บ่อบําบัดน้ําเสีย 

- ระบบระบายน้ําฝน   

- พ้ืนที่ฉนวนสําหรับปลูกต้นไม้ 

- พ้ืนที่อํานวยความสะดวก เช่น ถนน รั้ว 

4) ออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมให้มีลักษณะถูกหลักสุขาภิบาล โดย

คํานึงถึงลักษณะดิน คือหากดินช้ันล่างสุดเป็นดินเหนียวมีค่า K = 10-7 ม./วินาที แล้วไม่จําเป็นต้องใช้

แผ่น HDPE ซ่ึงมีราคาแพงปู เพื่อใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ําชะขยะมูลฝอย 

5) ประมาณความต้องการวัสดุกลับทับขยะมูลฝอย (Cover Material Requirement) 

ปริมาณวัสดุกลบทับที่จะใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการกําหนด

จํานวนช้ันของการฝังกลบ (lift) และความหนาแน่นของช้ันดินที่กลบทับ รวมทั้งขนาดของคันดิน และ 

อ่ืน ๆ ซ่ึงจะกําหนดความต้องการได้ดังนี้ 

- วัสดุกลับทบัขยะมูลฝอยรายวัน (Daily Cover Material) โดยกําหนดให้ความหนา

ด้านข้าง โดยประมาณ 15 ซม. และที่ด้านบนประมาณ 30 ซม. 

- ดินสําหรบัก่อสร้างคันดินขึ้นอยู่กบัขนาดความกว้างด้านบน ด้านฐาน ความสูง 

และความยาวของคันดิน 

- ดินสําหรบับดทับช้ันบนสุด โดยทั่วไปจะหนาประมาณ 1.0-1.2 ม. 

- ไม่เป็นพื้นที่ทีม่ีปัญหาน้ําท่วมเปน็ประจํา ซ่ึงจะเปน็อุปสรรคต่อการดําเนินงานฝัง

กลบขยะมูลฝอย และต้องระบายน้ําออกจากบ่อฝังกลบเปน็ประจํา 

- เป็นพื้นที่ทีม่ีความลาดเอียงไม่มากนกั จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคันดิน 
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3. การฟื้นฟู/ปรบัปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดยการยกระดับ/พัฒนาสมรรถนะในการ

กําจัดขยะมูลฝอย 

เป็นการยกระดับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) ให้อยู่ในเกณฑ์ของ

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ซ่ึงจะมีการควบคุมผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและเหตุรําคาญในเบื้องต้น โดยการกรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหาร

จัดการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การยกระดับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้เป็น

แบบการฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill)  และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 

Landfill) ต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะมูล

ฝอยสะสมตกค้างกําจัด  

 

สําหรับการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยการเทกองแบบควบคุม 

(Controlled Dump) ให้เป็นแบบการฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความเหมาะสมของพ้ืนที่  

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ (รายละเอียดดูได้จาก 

http://www.pcd.go.th/count/wastedl.cfm?FileName=CopMuniWaste.pdf) 

2) การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย  

ต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ย่อย (Phase) การดําเนินงานกําจัด มีทางเข้าพ้ืนที่กําจัดแต่ละระยะ 

และ มีการกําหนดเวลาเข้า-ออกพื้นที่กําจัด 

3) ความครบถ้วนของโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย  

ต้องมีอาคารสํานักงาน อาคารและเครื่องช่ังน้ําหนัก โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อม

บํารุง ถนนทางเข้าสามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ลานล้างรถ ระบบกันซึมในบ่อฝังกลบ รั้วรอบพ้ืนที่/การ

ป้องกันการลักลอบท้ิงขยะ พ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) บ่อบําบัดน้ําเสีย เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ที่ใช้

ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย และระบบระบายน้ําฝนที่มีอยู่รอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

4) ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค  

ต้องมีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ สัญญาณโทรศัพท์ 
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5) การบริหารจัดการ  

ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ควบคุมการดําเนินงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ผู้ควบคุม

งานระดับหัวหน้างานที่ทําหน้าที่ดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามเกณฑ์การดําเนินงาน การ

เกล่ียและใช้เครื่องจักรกลบดอัดขยะมูลฝอย การกลบทับขยะมูลฝอยด้วยวัสดุกลบทับ มาตรการ

ควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่กําจัด มาตรการป้องกัน

การปลิวของขยะมูลฝอยบริเวณหน้างาน มาตรการป้องกันเหตุรําคาญด้านกล่ิน ทัศนอุจาด แมลงวัน 

การจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ทุกวัน การใช้วัสดุกลบทับขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเป็น

ประจํา และ เครื่องจักรกลในสถานที่กําจัดมูลฝอยมีความพร้อมในการใช้งาน  
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ตารางที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอย 

 

รายการประเมิน คําอธิบายรายการประเมิน 

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ์ 

ระบบเท

กองแบบ

ควบคุม 

ระบบฝัง

กลบเชิง

วิศวกรรม 

ระบบฝัง

กลบอย่าง

ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

1. ความเหมาะสมของพื้นที่    

  1.1 ตามเกณฑ์ของกรม

ควบคุมมลพิษ 

สถานที่ดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑข์องกรม

ควบคุมมลพษิหรือไม่ รายละเอียดดูได้

จาก http://www.pcd.go.th/count/wastedl.

cfm?FileName=CopMuniWaste.pdf  

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

2. การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย    

  2.1 การแบ่งพื้นที่ย่อย 

(Phase) การดําเนินงานกําจัด 

มีการกําหนดพืน้ท่ีย่อย ๆ ในการกําจัดขยะ

มูลฝอยที่ชัดเจนและพื้นที่ย่อย ๆ เหลา่นัน้  

ไมค่วรมมีากกว่า 2 หน้างานต่อพื้นที่กําจัด

ท้ังหมด (หน้างานแรกคือหน้างานปกต ิอีก

หน้างานมีไว้ในกรณีฉุกเฉนิที่ไมส่ามารถใช้

หน้างานปกติได ้เชน่ ชว่งฝนตกหนักจนรถ

เก็บขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเทขยะมูลฝอย 

ณ จุดหนา้งานปกตไิด้) 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  2.2 ทางเข้าพื้นที่กําจัดแต่ละ

ระยะ 

มีถนนที่รถสามารถวิ่งเข้าสู่พื้นที่หน้างาน

กําจัดขยะมูลฝอยได้ในแต่ละระยะ 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  2.3 การกําหนดเวลาเข้า-

ออกพื้นที่กําจัด 

มีการกําหนดเวลาเขา้-ออกของรถเก็บขน

ขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูล

ฝอย และควรเป็นเวลาเข้า-ออกที่

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

3. ความครบถ้วนของโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย    

  3.1 อาคารสํานักงาน มีอาคารสํานักงาน ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.2 อาคารและเคร่ืองช่ัง

น้ําหนัก 

มีอาคารและเคร่ืองช่ังน้ําหนัก ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.3 โรงจอดเคร่ืองจักรกล

และซ่อมบํารุง 

มีโรงจอดเคร่ืองจักรกลและซ่อมบํารุง ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/wastedl.cfm?FileName=CopMuniWaste.pdf
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ตารางที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอย (ต่อ – 1) 

 

รายการประเมิน คําอธิบายรายการประเมิน 

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ ์

ระบบเท

กองแบบ

ควบคุม 

ระบบฝัง

กลบเชิง

วิศวกรรม 

ระบบฝัง

กลบอย่าง

ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

  3.4 ถนนทางเข้าสามารถใช้

งานได้ทุกฤดูกาล 

ถนนทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สามารถเข้า-ออกได้ทุกฤดูกาล 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.5 ลานล้างรถ มีลานสําหรับล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.6 ระบบกันซึมในบ่อฝัง

กลบ 

มรีะบบกันซมึ/แผ่นพลาสติก HDPE ในบอ่ฝัง

กลบขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันน้ําชะมูลฝอย

ปนเป้ือนดนิและลงสูชั่้นน้ําใตด้นิ 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.7 ร้ัวรอบพื้นที่/การป้องกัน

การลักลอบทิ้งขยะ 

มีรั้วรอบพื้นที่หรือมาตรการป้องกันการ

ลักลอบการทิ้งขยะ/การจัดการขยะจากผู้ที่

มิได้รับอนุญาต หรือผู้ที่เข้ามาคุ้ยเขี่ย เผา 

คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.8 พื้นที่กันชน (Buffer 

Zone) 

มีแนวพื้นที่กันชนรอบพื้นที่กําจัดขยะมูล

ฝอยตามเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ อย่าง

น้อย ระยะ 25 เมตร รายละเอียดดูได้จาก

หน้า 38-39 ในเอกสารเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตามลิงค์ข้างล่าง 

http://www.pcd.go.th/count/wastedl.cfm?

FileName=CopMuniWaste.pdf  

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.9 บ่อบําบัดน้ําเสีย มีบ่อบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําชะมูลฝอย ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.10 มีบ่อติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําใต้ดิน 

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใน

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.11 เคร่ืองจักรกล/อุปกรณ์ มีเคร่ืองจักรกล/อุปกรณ์ที่ใชด้ําเนินการ

กําจัดขยะมูลฝอยในสถานที่ หรืออาจจะ

เช่า/ขอยืมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาเพื่อใช้

กําจัดขยะมูลฝอยได้ 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/wastedl.cfm?FileName=CopMuniWaste.pdf
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ตารางที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอย (ต่อ – 2) 

 

รายการประเมิน คําอธิบายรายการประเมิน 

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ ์

ระบบเท

กองแบบ

ควบคุม 

ระบบฝัง

กลบเชิง

วิศวกรรม 

ระบบฝัง

กลบอย่าง

ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

  3.12 ระบบรวบรวม/ระบาย

แก็สจากบ่อฝังกลบ 

มีการติดตั้งระบบรวบรวม/ระบายแก็สจาก

บ่อฝังกลบ 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

  3.13 ระบบระบายน้ําฝนใน

พื้นที่ 

มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบาย

น้ําฝนที่มีอยู่รอบบริเวณสถานที่กําจัดขยะ

มูลฝอย 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  3.14 บ้านพักเวรยามช่ัวคราว บ้านพักหรือห้องพักเวรยามสําหรับ

เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ตรวจตราความปลอดภัย

ในสถานที่ยามกลางคืน โดยห้องพักเวร

ยามอาจจัดเป็นห้องพักต่างหากที่อยูใ่น

อาคารสํานักงานได้ 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

  3.15 ระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การ

กําหนดให้มีเวรยาม กล้องวงจรปิด ฯลฯ 

เพื่อดูแลมิให้เกิดการขโมยทรัพย์สินทาง

ราชการ 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

  3.16 ความถูกตอ้งของบอ่

ตรวจสอบน้ําใต้ดิน 

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินที่

เป็นไปตามข้อกําหนดของกรมควบคุม

มลพิษ 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

4. ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 

  4.1 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงพื้นที่ ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  4.2 ระบบประปา ระบบประปา หรือ การให้บริการน้ํา

สะอาดในบริเวณพื้นที่ 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  4.3 สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณโทรศัพท์มือถือในสถานที่กําจัด

ขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่หากเป็นสถานที่ที่

ลักลอบทิ้งขยะกลางป่า อาจจะไม่มี

สัญญาณ 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  4.4 ระบบโทรศัพท/์

อินเตอร์เน็ต 

มีระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตในสํานักงาน 

เพื่อส่งข้อมูลดิจิตอลไปยังหน่วยงานอื่น 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 
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ตารางที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอย (ต่อ – 3) 

 

รายการประเมิน คําอธิบายรายการประเมิน 

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ ์

ระบบเท

กองแบบ

ควบคุม 

ระบบฝัง

กลบเชิง

วิศวกรรม 

ระบบฝัง

กลบอย่าง

ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

5. การบริหารจัดการ    

  5.1 เจ้าหน้าที่ประจําสถานที่ เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ควบคุมการ

ดําเนินงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.2 ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้างานที่ทําหน้าที่

ดูแลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไป

ตามเกณฑ์การดําเนินงาน 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.3 การเกลี่ยและบดอัดขยะ

มูลฝอย 

มีการเกลี่ยและใช้เคร่ืองจักรกลบดอัดขยะ 

มูลฝอย 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.4 มีการกลบทับขยะมูล

ฝอยด้วยวัสดุกลบทับ 

มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยวัสดุกลบทับ 

อาทิ ดิน ขยะมูลฝอยเดิมที่ขุดขึ้นมาผ่าน

กระบวนการร่อน แผ่นพลาสติก LDPE 

หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่สามารถป้องกันมิให้ขยะ

มูลฝอยสัมผัสกับน้ําฝนโดยตรง 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.5 การควบคุมผูคุ้้ยเขี่ยขยะ

มูลฝอย 

มีมาตรการควบคุมผูคุ้้ยเขี่ยขยะมูลฝอยใน

พื้นที่ อาทิ การห้ามเผาในพื้นที่ การ

ควบคุมการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว

ในพื้นที่ การควบคุมจํานวนผูคุ้้ยเขี่ย ฯลฯ 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.6 การควบคุมขยะมูลฝอย

ที่เข้าสู่พื้นที่ 

มีมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่

กําจัด การป้องกันการลักลอบนําขยะมูล

ฝอยชุมชนจากแหล่งอ่ืนที่มิได้รับอนุญาต

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาทิ 

กากอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) เข้ามากําจัดใน

สถานที่ รวมถึงมาตรการควบคุมการทิ้ง

ของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่กําจัด 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 
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ตารางที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอย (ต่อ – 4) 

 

รายการประเมิน คําอธิบายรายการประเมิน 

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ ์

ระบบเท

กองแบบ

ควบคุม 

ระบบฝัง

กลบเชิง

วิศวกรรม 

ระบบฝัง

กลบอย่าง

ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

  5.7 มาตรการป้องกันการ

ปลิวของขยะมูลฝอย 

มีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูล

ฝอยบริเวณหน้างาน เช่น การใช้ดินกลบ

ทับ การติดตั้งร้ัวกันขยะปลิว การนําแผ่น

พลาสติก LDPE มาคลุม เป็นต้น 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.8 การป้องกันเหตุรําคาญ 

(กลิ่น แมลงวัน ฯลฯ) 

มีมาตรการป้องกันเหตุรําคาญด้านกลิ่น 

ทัศนอุจาด แมลงวัน เช่น การพ่นสาร EM 

การเอาดินกลบทับขยะมูลฝอย การพ่นยา

ฆ่าแมลงวัน การปลูกแนวต้นไม้กันชน การ

เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในบ่อฝังกลบ เป็น

ต้น 

ต้องผ่าน ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.9 การจดบันทึกขยะมูล

ฝอยทุกวัน 

มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่

สถานที่ทุกวัน การบันทกึปัญหาที่เกิดขึ้น

ระหว่างการดําเนินงาน (เช่น 

เคร่ืองจักรกลเสีย ฝนตกไม่ได้กลบทับด้วย

ดิน ฯลฯ) 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.10 มีการกลบทับด้วยวัสดุ

กลบทับที่เหมาะสม 

มีการใช้วัสดุกลบทับขยะมูลฝอยที่

เหมาะสมเป็นประจํา ดินที่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมในการเป็นวัสดุกลบทับขยะมูล

ฝอย แสดงในรูปที่ 1 แนบท้าย 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.11 ความพร้อมในการใช้

งานของเคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองจักรกลในสถานที่กําจัดมูลฝอยมี

ความพร้อมในการใช้งาน (ตลอด 24 

ช่ัวโมง) โดยจะต้องมีเครื่องจักรกลที่ไม่

ชํารุดเสียหายตลอดการดําเนินงานกําจัด

ขยะมูลฝอย 

ไม่จําเป็น ต้องผ่าน ต้องผ่าน 

  5.12 การจัดการก๊าซจากบ่อ

ฝังกลบ/บ่อบําบัด 

มีการติดตั้งท่อระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ

หรือบ่อบําบัดน้ําเสีย  

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

 

 



แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
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ตารางที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอย (ต่อ – 5) 

 

รายการประเมิน คําอธิบายรายการประเมิน 

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ ์

ระบบเท

กองแบบ

ควบคุม 

ระบบฝัง

กลบเชิง

วิศวกรรม 

ระบบฝัง

กลบอย่าง

ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

  5.13 มาตรการป้องกันและ

ระงับเหตุฉุกเฉิน 

มีมาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินใน

สถานที่ อาทิ ป้ายแจ้งเตือน การห้ามสูบ

บุหรี่ การซ้อมเผชิญเหตุการณ์ไม่ปกต ิมี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง เป็นต้น 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

  5.14 การจัดการของเสีย

พิเศษ/ของเสียอันตราย 

มีมาตรการ/พื้นที่ที่ใชจั้ดการของเสียพิเศษ 

(เช่น ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและการ

รือ้ถอน)/ของเสยีอันตรายชุมชนโดยเฉพาะ 

ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสม สามารถ

ป้องกันแสงแดด ฝนตก และน้ําท่วมใน

พื้นที่ดังกล่าวได้ 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

  5.15 การใช้ประโยชน์จากการ

จัดการขยะมูลฝอย 

มีการขุดรื้อเพื่อปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูล

ฝอย หรือการปรับปรุงพื้นที่บ่อฝังกลบให้

สามารถใช้งานต่อไปได ้หรือ การนําแก็ส

จากบ่อฝังกลบ/บ่อบําบัดน้ําเสียไปใช้

ประโยชน์ หรือ มีกระบวนการผลิตเป็น

พลังงานในพ้ืนที่กําจัดมูลฝอย เป็นต้น 

ไม่จําเป็น ไม่จําเป็น ต้องผ่าน 

 

หมายเหตุ 

ไม่จําเป็น รายการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องผ่าน รายการประเมินผ่านเกณฑ์ 
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