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หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
Automotive Emission Laboratory

กรมควบคมุมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สถานที่ตั้ง
138/28 ม.2 คลองหก ถ.รังสิต-องครักษ  ต.รังสิต  อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

โทร. 0 2904 7477-8 โทรสาร 0 2577 5447
http://www.aqnis.pcd.go.th
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เริ่มเปดใหบรกิารตรวจวัดปริมาณมลพิษจากยานพาหนะ
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2542

มีวัตถุประสงคเพือ่
-วิเคราะหและประเมินสถานการณปญหามลพิษจาก
ยานพาหนะ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน
และมาตรการควบคมุมลพิษจากยานพาหนะ

-ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ  วิธีการลดมลพิษทางอากาศ
จากยานพาหนะ 
-ตรวจสอบและรับรองคุณภาพยานพาหนะใหมตาม
 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
หองปฏิบตัิการรถจกัรยานยนต

ตรวจวดัมลพิษจากรถยนตตางๆ  5 ประเภท 

หองปฏิบตัิการรถยนตเบนซนิ
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หองปฏิบตัิการรถยนตดเีซลขนาดเลก็

หองปฏิบตัิการรถยนตดเีซลขนาดใหญ
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หองปฏิบตัิการเครื่องยนตดีเซลขนาดใหญ
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หนวยงานที่มีหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

----ปตทปตท..

--------กรมการขนสงทางบกกรมการขนสงทางบก

--สถาบันยานยนตสถาบันยานยนต

กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษ

EngineEngineดีเซลใหญดีเซลใหญ**ดีเซลเล็กดีเซลเล็กเบนซินเบนซินจักรยานยนตจักรยานยนตหนวยงานหนวยงาน                    ประเภทรถประเภทรถ

* ทดสอบบน Chassis Dynamometer
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รายละเอียดทางดานเทคนิค

Torque Torque 
2500 Nm2500 Nm

HP        HP        
110110--500 HP500 HP

EngineEngine
10010050005000--2100021000HDHD
200200400400--35003500LDLD
200200400400--35003500LGLG
200200100100--450450

Direct, CVSDirect, CVS

MCMC

PMPMNONOXXHCHCCOCO22COCO
Max.Max.
SpeedSpeed
((km/h)km/h)

น้ําหนักน้ําหนัก
รถรวมรถรวม  

((kg)kg)

วิธีการวิธีการ
ตรวจวัดตรวจวัด

สารมลพิษสารมลพิษ

CVS : Constant Volume Sampler
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การทดสอบมลพิษในหองปฏิบัติการฯการทดสอบมลพิษในหองปฏิบัติการฯ
•• ระบบระบบ  Chassis DynamometerChassis Dynamometer

•• ระบบวิเคราะหมลพิษระบบวิเคราะหมลพิษ ( (Analyzer System)Analyzer System)
•• FID : HCFID : HC
•• CLD : NOxCLD : NOx
•• NDIR : CO, CO2NDIR : CO, CO2
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•• ระบบระบบ  Chassis DynamometerChassis Dynamometer



1010

ระบบวิเคราะหมลพิษระบบวิเคราะหมลพิษ ( (Analyzer System)Analyzer System)
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อตัราคาทดสอบมลพิษ

29,00029,000
1,0001,000
1,0001,000
19,40019,400

รถยนตเบนซินรถยนตเบนซิน
--ทดสอบมลพิษทดสอบมลพิษ
--ปริมาณสารมลพิษขณะเดินเบาปริมาณสารมลพิษขณะเดินเบา ( (CO)CO)
--สารมลพิษจากขอเหวี่ยงสารมลพิษจากขอเหวี่ยง
--สมรรถนะของเครื่องยนตสมรรถนะของเครื่องยนต ( (Performance)Performance)

25,50025,500
5,0005,000
1,5001,500
17,00017,000

รถจักรยานยนตรถจักรยานยนต
--ทดสอบมลพิษทดสอบมลพิษ
--ควันขาวควันขาว
--ปริมาณสารมลพิษขณะเดินเบาปริมาณสารมลพิษขณะเดินเบา ( (CO+HC)CO+HC)
--สมรรถนะของเครื่องยนตสมรรถนะของเครื่องยนต ( (Performance)Performance)

อัตราคาทดสอบตอครัง้อัตราคาทดสอบตอครัง้  ((บาทบาท))ประเภทรถยนตประเภทรถยนต//มลพิษทีต่รวจวัดมลพิษทีต่รวจวัด
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อตัราคาทดสอบมลพิษ (ตอ)

100,000100,000
10,00010,000
66,70066,700

รถยนตขนาดใหญเครือ่งยนตดีเซลรถยนตขนาดใหญเครือ่งยนตดีเซล
--ทดสอบมลพิษทดสอบมลพิษ
--ควันดําควันดํา
--สมรรถนะของเครื่องยนตสมรรถนะของเครื่องยนต ( (Performance)Performance)

32,00032,000
4,0004,000
21,40021,400

รถยนตขนาดเล็กเครื่องยนตดีเซลรถยนตขนาดเล็กเครื่องยนตดีเซล
--ทดสอบมลพิษทดสอบมลพิษ
--ควันดําควันดํา
--สมรรถนะของเครื่องยนตสมรรถนะของเครื่องยนต ( (Performance)Performance)

อัตราคาทดสอบตอครัง้อัตราคาทดสอบตอครัง้  ((บาทบาท))ประเภทรถยนตประเภทรถยนต//มลพิษทีต่รวจวัดมลพิษทีต่รวจวัด
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อตัราคาทดสอบมลพิษ (ตอ)

130,000130,000 ((ไมรวมคาติดตั้งไมรวมคาติดตั้ง))
10,00010,000
86,70086,700

เครื่องยนตดีเซลขนาดใหญเครื่องยนตดีเซลขนาดใหญ
--ทดสอบมลพิษทดสอบมลพิษ
--ควันดําควันดํา
--สมรรถนะของเครื่องยนตสมรรถนะของเครื่องยนต ( (Performance)Performance)

อัตราคาทดสอบตอครัง้อัตราคาทดสอบตอครัง้  ((บาทบาท))ประเภทรถยนตประเภทรถยนต//มลพิษทีต่รวจวัดมลพิษทีต่รวจวัด
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ผลการดําเนินการที่ผานมาผลการดําเนินการที่ผานมา

000012124424024016616681812424666625452545
00008080404088555588101099000025462546
000016116181810000000000002547*2547*
1111321321147147677677508508166166838374741919รวมรวม

111134341111295295236236484835356565101025442544
0000333310105656474724241212000025432543
0000111111113333333325422542

ครั้งครั้งคันคันครั้งครั้งคันคันครั้งครั้งคันคันครั้งครั้งคันคันครั้งครั้งคันคัน
EngineEngineดีเซลใหญดีเซลใหญดีเซลเล็กดีเซลเล็กเบนซินเบนซินจักรยานยนตจักรยานยนตปงบปงบ

ประประ
มาณมาณ

* ขอมลูถึง เมษายน 2547
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คาทดสอบมลพิษคาทดสอบมลพิษ  ปงบประมาณปงบประมาณ  25422542--25462546

2.334

7.840 8.484

21.913

2.9880.267
0
5

10
15
20
25

2542 2543 2544 2545 2546 รวม

(ลา
นบ

าท
)
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ผลงานการทดสอบยานพาหนะที่ผานมา
ดานการทดสอบทั่วไป

ตรวจสอบปริมาณสารมลพิษจากเครือ่งยนตของ
รถแตละประเภท  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ใหกับผูผลิตรถยนตในประเทศและผูสนใจ
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ศึกษาปริมาณมลพิษและประสิทธิภาพของรถยนตดีเซลขนาดเลก็
ระหวางน้ํามนัดีเซลมะพราวดบิ (สูตรทับสะแก) และน้ํามนัดีเซล

ตัวอยางผลการทดสอบดานการศึกษาวิจัย

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช

- น้ํามันดีเซลมะพราวดิบ :
(สูตรทับสะแก)

น้ํามันมะพราวดิบ 79 % + น้ํามันดีเซล 17 %
+ น้ํามันกาด 4 %

- น้ํามันดีเซล
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ศึกษาปริมาณมลพิษและประสิทธิภาพของรถยนตดีเซลขนาดเลก็
ระหวางน้ํามนัดีเซลมะพราวดบิ (สูตรทับสะแก) และน้ํามนัดีเซล

ผลการทดสอบ

ลดลงลดลง  
36.936.9 %%

ลดลงลดลง  
9.69.6 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
5.15.1 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
7.67.6 %%

ลดลงลดลง  
7.27.2 %%

ลดลงลดลง  
38.138.1 %%

เครื่องยนตเครื่องยนต
รอนรอน

ลดลงลดลง  
38.938.9 %%

ไมไม
แตกตางแตกตาง  

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
6.26.2 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
9.69.6 %%

ลดลงลดลง  
10.810.8 %%

ลดลงลดลง  
16.416.4 %%

เครื่องยนตเครื่องยนต
เย็นเย็น

ควันดําควันดําPMPMCOCO22COCONONOXXTHCTHC

ประสิทธิภาพของเครื่องยนตลดลง 0.17-14.22 %
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ศึกษาผลกระทบและความเปนไปไดในการเพิ่มมาตรฐานการรับน้ําหนกั
บรรทุก 21, 25 และ 30 ตนั ดานมลพิษและประสิทธิภาพของเครื่องยนต

ผลการทดสอบ
อัตราเรงอัตราเรงPMPMCOCO22COCONONOXXTHCTHCน้ําหนักน้ําหนัก

บรรทุกบรรทุก

ลดลงลดลง  
3737--4040 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
2626--5252 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
3030--3434 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
3535--4747 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
3333--3535 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
2020--4444 %%

2121  ตันตัน  
เทียบกับเทียบกับ  
3030  ตันตัน

ลดลงลดลง  
2222--2828 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
1313--2929 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
2020--2525 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
2525--3131 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
2121--2222 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
1111--2424 %%

2121  ตันตัน  
เทียบกับเทียบกับ  
2525  ตันตัน
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ศึกษาเปรียบเทียบมลพษิและสมรรถนะของรถยนตดเีซลขนาดเลก็
จากการใชน้ํามนัดีเซล, ดีเซลผสมน้ํามนัปาลมบริสุทธิ์ 50:50 และ 
ปาลมบริสุทธิ์ 100 %

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชทดสอบ - น้ํามันดีเซล+น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ 50:50

-น้ํามันปาลมบริสุทธิ์100 %

- น้ํามันดีเซล
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ผลการทดสอบ

อัตราเรงอัตราเรงPMPMCOCO22COCONONOXXTHCTHCน้ํามันน้ํามัน

ลดลงลดลง  
5353 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
6.86.8  เทาเทา

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
0.270.27 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
2.62.6  เทาเทา  

ลดลงลดลง
2121 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
3.73.7  เทาเทา

ดีเซลดีเซล  
เทียบกับเทียบกับ  
ปาลมปาลม100100

ลดลงลดลง  
5151 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
5.55.5  เทาเทา

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
0.020.02 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
2.32.3  เทาเทา  

ลดลงลดลง
1414 %%

เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น  
3.73.7  เทาเทา

ดีเซลดีเซล  
เทียบกับเทียบกับ  
ดีเซลดีเซล++
ปาลมปาลม
50:5050:50
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ผลของกํามะถันในน้ํามนัเบนซนิตอรถยนตเบนซนิที่เปนไปตามมาตรฐาน 
EURO 3 +26.02% +53.66%

+7.44%+21.49%
+ 16.5%

+ 38.8%

0
0.05
0.1

0.15
0.2

CO/10 HC NOx

150 ppm
500 ppm
800 ppm

+34.6%
+89.9% (41%)

+44.7%
+93.6% (33.8%) + 0.5%

+ 4.9%(4.4%) +15.7%
+32.6%(14.6%)

0
0.02
0.04
0.06
0.08

CO/10 HC NOx PM

50 ppm

350 ppm

500 ppm

เบนซินเบนซิน  EURO 3EURO 3

ดีเซลดีเซล  EURO 3EURO 3

การทดสอบน้ํามันกํามะถันกับรถการทดสอบน้ํามันกํามะถันกับรถ  EURO 3EURO 3
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ผลของกํามะถันในน้ํามนัเบนซนิตอรถยนตเบนซนิที่เปนไปตามมาตรฐาน 
EURO 3
กํามะถนัในน้ํามันเบนซินมีผลตอปริมาณการระบายมลพิษจากรถยนต มาตรฐาน EURO 3
โดยพบวา ระดับกํามะถันในน้าํมันเพิ่มขึน้จะสงผลใหอัตราการระบายมลพิษเพิ่มขึ้นดวย
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การศึกษาประสิทธิผลของการปรับแตงและซอมบํารุงเครื่องยนตของรถโดยสาร
ประจําทางรวมบริการ ขสมก. เพื่อลดมลพิษและประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาผลประโยชนที่จะไดรับจากการปรับแตงและดูแล
บํารุงรักษาเครื่องยนตของรถโดยสารประจําทางรวมบริการ 
ทั้งในดาน อัตราการระบายมลพิษในไอเสีย อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนต 

โดยการเปรียบเทียบผลแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางการเดินรถโดยสาร
ประจําทางรวมบริการตามสภาพการใชงานปจจุบัน และการเดินรถโดยสาร
ประจําทางรวมบริการที่เครื่องยนตมีสภาพสมบูรณไดรับการใหความเอาใจใส
ในการปรับแตงและบํารุงรักษาอยางถูกตองสม่ําเสมอ
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โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสะอาดในภาคโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสะอาดในภาค
ขนสงในเขตกรุงเทพฯขนสงในเขตกรุงเทพฯ  เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลกเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก

•• ทดสอบรถยนตประเภทตางทดสอบรถยนตประเภทตาง  ๆๆ  ไดแกไดแก  
รถยนตดีเซลขนาดใหญรถยนตดีเซลขนาดใหญ  รถยนตดีเซลรถยนตดีเซล
ขนาดเล็กขนาดเล็ก  และรถยนตเบนซินและรถยนตเบนซิน

•• ใชรูปแบบการขับขี่ใชรูปแบบการขับขี่  Bangkok Driving Bangkok Driving 
Cycle Cycle ซึ่งดําเนินการศึกษาและพัฒนาซึ่งดําเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการขับขี่โดยผูเชี่ยวชาญจากรูปแบบการขับขี่โดยผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศญี่ปุนประเทศญี่ปุน
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ระบบคุณภาพของหองปฏิบตัิการฯระบบคุณภาพของหองปฏิบตัิการฯ  

•• หองปฏิบัติการฯหองปฏิบัติการฯ  ไดนําขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของไดนําขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  ตามมาตรฐานตามมาตรฐาน   มอกมอก..1702517025--2543 2543 
(ISO/IEC 17025 : The International Organization for Standardizat(ISO/IEC 17025 : The International Organization for Standardization/ ion/ 
The InterThe Inter--national Electrotechnical Commission 17025) national Electrotechnical Commission 17025) ซึ่งเปนซึ่งเปน
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบที่หลายประเทศไดนํามาใชเปนมาตรฐานในการจัดระบบสอบเทียบที่หลายประเทศไดนํามาใชเปนมาตรฐานในการจัดระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ  อีกทั้งหนวยงานที่ใหการรับรองอีกทั้งหนวยงานที่ใหการรับรอง
ความสามารถไดใชเปนมาตรฐานสากลในการประเมินความสามารถความสามารถไดใชเปนมาตรฐานสากลในการประเมินความสามารถ
ของหองปฏิบัติการของหองปฏิบัติการ  
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