
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ไอน้้ามนัเบนซนิจากคลังน้้ามนัเชื้อเพลิง   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิง   ลงวันที่    
๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิง   (ฉบับที่   ๒)  ลงวันที่    
๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยน้าประกาศทั้ง  ๒  ฉบับ  มารวมไว้ด้วยกันเพ่ือให้เกิดความสะดวก 
ในการอ้างอิง 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุม

การปล่อยทิ้งไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานควบคุม

การปล่อยทิ้งไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
ข้อ ๒ ประกาศนี้ 
“คลังน้้ามันเชื้อเพลิง”  หมายความว่า  คลังน้้ามันเชื้อเพลิง  สถานที่เก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิง

และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ   ตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงใช้เก็บรักษา  รับหรือจ่ายน้้ามันเบนซิน 

“ไอน้้ามันเบนซิน”  หมายความว่า  อนุภาคของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด  (Total  Volatile  
Organic  Compounds;  Total  VOCs)  ที่ระเหยจากน้้ามันเบนซินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  อันเนื่องมาจาก 
อุณหภูมิ  หรือแรงดันของบรรยากาศ  หรือทั้งอุณหภูมิ  และแรงดันของบรรยากาศ 

ข้อ ๓ ก้าหนดมาตรฐานไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิงที่ปล่อยทิ้งออกสูบ่รรยากาศ  
ในขณะที่มีการรับหรือจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงโดยรถขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิงในเวลา  ๑  ชั่วโมง  จะต้องมีค่าเฉลี่ย 
ไม่เกิน  ๑๗  มิลลิกรัมต่อลิตร  (Milligram  Total  VOCs/Liter  in  emitted  vapour) 

ข้อ ๔ ให้ใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบใดแบบหนึง่ตามที่ก้าหนดไวใ้นข้อ  ๕  ทั้งนี้  การเก็บตัวอยา่ง  
ไอน้้ามันเบนซินแต่ละวิธีจะต้องสามารถใช้เป็นตัวแทนของไอน้้ามันเบนซินที่เกิดขึ้นจริงและระยะเวลา  
ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจะต้องครอบคลุมเวลาท้างานในแต่ละวัน  หรือไม่น้อยกว่า  ๗  ชั่วโมง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิงให้ใช้วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีเก็บตัวอย่างแบบต่อเนื่องจากปล่องของระบบควบคุมไอน้้ามันเบนซินในขณะที่ระบบ 

ก้าลังท้างาน  และน้าคา่ที่ได้มาค้านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอน้้ามันเบนซินที่เกิดขึ้นในเวลา  ๑  ชั่วโมง  หรือ 
(๒) วิธีเก็บตัวอย่างแบบไม่ต่อเนื่องจากปล่องของระบบควบคุมไอน้้ามันเบนซินในขณะ   

ที่ระบบก้าลังท้างาน  แต่ต้องไม่ต่้ากว่า  ๔  ครั้งต่อ  ๑  ชั่วโมง  และน้าค่าที่ได้ในแต่ละช่วงมาค้านวณ 
เพื่อหาคา่เฉลี่ยไอน้้ามันเบนซินที่เกิดขึ้นในเวลา  ๑  ชั่วโมง 

ข้อ ๖ การตรวจวัดเพ่ือหาค่ าเฉลี่ยไอน้้ามันเบนซินตามข้อ  ๓  ให้ใช้วิธี  และเครื่องมือ
ตรวจวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) การตรวจวัดก๊าซท่ีปล่อยทิ้งในรูปของสารประกอบอินทรีย์  ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่  ๑๘  
(Method  1 8  :  Measurement  of  Gaseous  Organic  Compound  Emission  by  Gas  
Chromatography)  ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  
Environmental  Protection  Agency)  ก้าหนด  โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบก๊าซโครมาโตกราฟฟี  
หรือ 

(๒) การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในรูปสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมด  ให้ใช้วิธีการตรวจวัด 
ท่ี  ๒๕  เอ  (Method  25A : Determination  of  Total  Gaseous  Organic  Concentration   
Using  a  Flame  Ionization  Analyzer)  ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก้าหนด  โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบเฟลมไอออไนเซชัน  หรือ 

(๓)  การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในรูปสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมด  ให้ใช้วิธีการตรวจวัด
ท่ี  ๒๕  บ ี (Method  25B : Determination  of  Total  Gaseous  Organic  Concentration  Using  
a  Non-dispersive  Infrared  Analyzer)  ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ก้าหนด  โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรด  หรือ 

(๔)  วิธี  และเครื่องมือตรวจวัดอื่นตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๗ เครื่องมือตรวจวัดไอน้้ามันเบนซินตามข้อ  ๖  ต้องมีระบบป้องกันการระเบิด  

(Explosion  Proved)  และต้องสอบเทียบ  (Calibrate)  เครื่องมือตรวจวัดทุกครั้งก่อนน้าเครื่องมือ
ตรวจวัดนั้นไปใช้งาน  ตามหนังสือคู่มือหรือค้าแนะน้า 

ข้อ ๘ การตรวจวัดค่าเฉลี่ยไอน้้ามันเบนซินจากคลังน้้ามันเชื้อเพลิง   ที่ไม่มีระบบควบคุม 
ไอน้้ามันเบนซินให้ตรวจวัดจากจุดระบายอากาศที่ผู้ตรวจวัดเห็นว่าน่าจะมีปริมาณของไอน้้ามันเบนซิน  
ถูกปล่อยทิ้งมากที่สุด 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔


