
ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 
ได้รับกลิ่นเหม็นจากน้้าเสียที่ไหลมาจากพื้นที่น้้าท่วมขังใกล้เคียงโรงงานบริษัท โกรเฮ่ จ้ากัด   

 
วันที ่3 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ กองจัดการ

คุณภาพน ้า (กจน.) สสภ.13 (ชลบุรี) ทสจ.ระยอง สอจ.ระยอง และทต.บ้านนา ตรวจสอบเรื่องกรณีชาวบ้าน
หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับกลิ่นเหม็นจากน ้าเสียที่ไหลมาจากพื นที่น ้าท่วมขังใกล้เคียงโรงงาน
บริษัทโกรเฮ่ จ้ากัด ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564 สรุปได้ดังนี  

1. บริเวณล้ารางข้างบ้านผู้ร้องเรียน พบว่า ปริมาณน ้าที่ไหลมาจากพื นที่น ้าท่วมขังมีปริมาณ
น้อยลงมาก เนื่องจากไม่มีฝนตกในพื นที่ สภาพน ้าดีขึ นกว่าเดิมและไม่มีกลิ่นเหม็น ผลตรวจวัดคุณภาพน ้า
เบื องต้น มีค่า pH = 6.98  DO = 3.40 mg/l  TDS = 218 mg/l   

2. จากการตรวจสอบบริเวณพื นที่น ้าท่วมขังซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพรกร้างและเป็นพื นที่ที่มี
กรรมสิทธิ์ครอบครอง พบว่า ปริมาณน ้าน้อยลงกว่าเดิมมากระดับน ้าลดลง 40  – 50 cm. ไม่ได้รับกลิ่นเหม็น
จากน ้าที่ท่วมขัง บริเวณพื นที่ก่อสร้างโซล่าฟาร์มบนที่ดินของบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ้ากัด ซึ่งเคยมีน ้าท่วมขัง
ปริมาณน ้าลดลง และสภาพน ้าดีขึ นกว่าเดิม ผลตรวจวัดคุณภาพน ้าเบื องต้น มีค่า pH = 7.02 DO = 5.58 mg/l 
TDS = 173 mg/l จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริเวณนี ซึ่งเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2564 พบว่า มีค่า BOD = 6.4 mg/l สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ประเภทที่ 4 
เล็กน้อย (BOD ไม่เกิน 4 mg/l) ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ รวมทั งสารโลหะหนัก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3. จากการตรวจสอบโรงงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตก๊อกน ้าและสุขภัณฑ์ 
มีระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ Chemical Treatment 2 ระบบ ส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการผลิต และมีระบบ 
Onsite ร่วมกับบึงประดิษฐ์ ส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียจากกิจกรรมของพนักงาน พบว่า มีการเดินระบบตามปกติ  
น ้าทิ งประมาณ 400 ลบ.ม./วัน จะถูกระบายออกรางระบายน ้าริมถนนด้านหน้าโรงงาน จากการเก็บตัวอย่าง
น ้าทิ งไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

4. จากการส้ารวจพื นที่น ้าท่วมขังซึ่งเป็นที่ลุ่มต่้า พบว่า น ้าที่ไหลเข้าพื นที่เป็นน ้าฝนที่ตกในพื นที่
ไหลจากพื นที่สูงมาที่ต่้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่สวนยาง พื นที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ รวมทั งมีน ้าท่วมทุ่งจากพื นที่  
ฝั่งตรงข้ามถนน และน ้าจากล้ารางข้างถนนซึ่งรับน ้าทิ งจากชุมชนไหลมายังพื นที่ดังกล่าว 

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเบื องต้นบริเวณพื นที่น ้าท่วมขัง บริเวณเหนือน ้า ท้ายน ้า และแม่น ้า
ประแสร์ จ้านวน 7 จุด พบว่า มีค่า pH และ DO อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นล้ารางข้างโรงงาน (จุดที่ 1) และล้าราง
ข้างบ้านลุงขวด (จุด 3) มีค่า DO ค่อนข้างต่้า 

6. กจน. เก็บตัวอย่างน ้าผิวดิน จ้านวน 6 จุด และน ้าทิ งที่ระบายออกนอกโรงงาน ส่งตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการ คพ. หากผลวิเคราะห์แล้วเสร็จจะได้แจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านทราบ และใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหากรณีนี  รวมทั งหากระดับน ้าในพื นที่น ้าท่วมขังลดลงมากกว่านี จะท้าการ
เก็บตัวอย่างดินและตะกอนดินไปตรวจสอบการปนเปื้อนต่อไป 

7. เทศบาลต้าบลบ้านนามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื นที่น ้าท่วมขังกรณีนี  ได้แก่ ลดปริมาณน ้า
ที่ไหลเข้าพื นที่น ้าท่วมขัง ขุดร่องระบายน ้าไม่ให้เกิดน ้าท่วมขัง เป็นต้น 

 



 

 



 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


