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นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพเิศษ 
กองตรวจมลพษิ กรมควบคุมมลพษิ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 
ในพืน้ทีอั่บอากาศ 



ค ำจ ำกดัควำมพืน้ท่ีอบัอำกำศ (Confined Spaces) 

• สถำนท่ีซึ่งมีทำงเขำ้ออกจ ำกดัและไม่ไดอ้อกแบบไวส้  ำหรบัเป็นสถำนท่ี
ท ำงำนอยำ่งตอ่เน่ืองเป็นประจ ำ และ 

 1. มีสภำพอนัตรำย และ/หรอื 

 2. มีบรรยำกำศอันตรำย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือมีทัง้สองอย่ำงเช่น อุโมงค ์ถ ำ้ บ่อ 
หลมุ หอ้งใตด้ิน หอ้งนิรภยั ถงัน ำ้มนั ถงัหมกั ถงั ไซโล ท่อ เตำ ภำชนะหรือสิ่งอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยกนั 





กจิกรรมและอนัตรายจากการท างานในที่อบัอากาศ 

ภาคอุตสาหกรรม เช่น สถานประกอบกิจการ โรงงานต่างๆ และการประกอบ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม เช่น การท าไร่นา ฟาร์ม ซึ่งความปลอดภัยในการ
ท างานในพืน้ที่ที่อับอากาศ ในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม โดยมักพบ
ความเสีย่งทีจ่ะได้รับอันตรายต่อชวีติจาก อาท ิ
1. อันตรายจากก๊าซพษิ เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ (H2S) มีเทน และก๊ำซพิษอื่นๆ ซึ่งเกิดจำก
กำรทบัถมของซำกพืช/สตัว ์บอ่น ำ้เสีย มกัพบบรเิวณบอ่เก่ำ หลมุ ทอ่ระบำยและรอ่งน ำ้ 
2. อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ (ออกซิเจน) เช่น กำรท ำงำนในสถำนท่ีท่ีมี
ควำมลึก เช่น บ่อ หลุม ท่อ พืน้ท่ีจ ำกัดอ่ืนๆ ยกตัวอย่ำง โรงเพำะเห็ดฟำงท่ีมีกำรปิด 
โรงเพำะเห็ดไวใ้หม้ิดชิดโดยใชผ้ำ้ใบคลมุมิดชิด จำกนัน้จะใชก๊้ำซคำรบ์อนไดออกไซดอ์ดั
เขำ้ไปในโรงเพำะเห็ด ประมำณ 3 วนั เพ่ือท ำใหโ้รงเห็ดไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ หำกมีคน
เขำ้ไปในช่วงเวลำดงักลำ่วฯ อำจท ำใหข้ำดออกซิเจนหำยใจ  หรือกรณีของหอ้งหรือท่อท่ี
ใชใ้นกำรรมควนัขำ้วดว้ยสำรกนัแมลง ท่ีมีพืน้ท่ีจ ำกดัและไมมี่กำรระบำยอำกำศ เป็นตน้ 



สถติอิุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 

• วันที ่11 ก.ค. 2564 คนเสียชีวติอยู่ในโรงเพาะเหด็ 3 ศพ 
•  วันที่ 10 ก.ย. 2563 พ่อลูกเสียชีวิตในบ่อบาดาลพร้อมลูกชายคนเล็กและคน

โตลงไปช่วย กเ็สียชีวติทัง้ 3 ศพ 
• วันที ่11 พ.ค.2560 สลด 3 ศพ ดับคาถังประปาหมู่บ้าน เพือ่นอีกคนลงไปช่วย

เกอืบหมดสติหนีทนั 
•  วันที่ 26 ม.ค.2560 สยองกรุง โดยคนงานลงล้างบ่อบ าบัด กลางตลาดสด 

และพบขาดอากาศตายสลด 4 ศพ 
•  วันที่ 26 มี.ค.2560 สลด 4 ศพ โดยช่างระบบท่อน ้าเสียเจอแก๊สไข่เน่าหมด

สตไิปก่อน 1 คน เพือ่นลงไปช่วย ดับอกี 3 ศพ 
• วันที่ 27 พ.ค. 2555 ลูกจ้างในบ่อหมักไบโอก๊าซ เสียชีวิต 5 ราย ทัง้ที่เป็นบ่อ

เปิดกว้างๆ 
 



สถติิผู้ เสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ  
กรมควบคมุโรค 

ช่วง 5 ปี 2558 – 62 และในปี 2563 พบเหตุการณเ์สียชีวติในพืน้ทีอั่บอากาศ 
19 เหตุการณ ์มีจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 60 ราย โดยพบผู้อยู่ใน
เหตุการณ ์2-5 ราย มีผู้เสียชีวิต 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 ของผู้ประสบเหตุ
ทั้งหมด โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงสิ้นปี มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง 8 
ราย จาก 3 เหตุการณ ์สถานที่เกิดเหตุเป็นบ่อน ้าลึกและแคบ ที่มีความลึก
ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป ได้แก่ บ่อบาดาล บ่อบ าบัดน า้เสีย และบ่อน า้ส ารอง 
สาเหตุหลัก : เกิดจากการลงพืน้ที่ไปเพื่อซ่อมแซม ท่อน ้า วาลว์น ้า ป๊ัมน ้า 
หรือท าความสะอาดในพืน้ที่อับอากาศ เหตุการณเ์สียชีวิตต่อเน่ือง เกิดจาก
ผู้ที่พบเห็นต้องการลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยไม่มีอุปกรณป้์องกันที่
เหมาะสม ทั้งนี้ เหตุการณเ์สียชีวิตพบมากในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ซึ่งเป็นฤดูฝน” 
 



สถติอิุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 

• วันที่ 23 มิ.ย.2560 เกิดเหตุคนงาน 4 คนลงซ่อมบ่อบ าบัดน ้าเสีย
บริษัทซีพีเอฟ เสียชีวิต 5 คน สาเหตุ : คำดว่ำอำจเกิดจำกก๊ำซท่ีสะสม
ในบอ่บ ำบดัน ำ้เสีย และอำจสำเหตทุ ำใหค้นงำนขำดอำกำศหำยใจ  ก่อนเกิด
เหตมีุคนงำนเขำ้ไปปฏิบตัิหนำ้ท่ีบรเิวณใกลเ้คียงกบัภำยในบ่อบ ำบดัน ำ้เสีย
เก่ำทัง้หมดรวม 5 คน ซึง่จำกขอ้มลู พบว่ำมีนกัศกึษำฝึกงำนพลดัตกลงไปใน
บ่อ จำกนัน้พนกังำนท่ีอยู่ดำ้นบนพบเห็นจึงรีบลงไปช่วยเหลือ แต่บ่อบ ำบดั
น ำ้เสียดังกล่ำว มีก๊ำซท่ีท ำใหเ้กิดอันตรำยกับระบบทำงเดินหำยใจ ท ำให้
ทัง้หมดขำดอำกำศหำยใจ และเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตทุนัที 4 คน สว่นอีก 1 คน 
อำสำสมคัรกูภ้ยัรบีน ำสง่โรงพยำบำลบำงนำ เพื่อช่วยชีวิต แตล่ำ่สดุยืนยนัว่ำ 
เสียชีวิตแลว้ มีผูเ้สียชีวิตทัง้หมด 5 คน  

 



อุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 

วันที ่๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เหตสุารเคมีร่ัวไหลบนเรือสินค้ากลางแม่น า้
เจ้าพระยา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
  เกดิเหตุสารเคมีร่ัวไหลบนเรือสินค้าจอดอยู่กลางแม่น ้าเจ้าพระยา มีผู้หมดสติ
จ านวน 3 ราย ติดอยู่บริเวณใต้ท้องเรือซึ่งอยู่ลึกลงไปประมาณ 8 เมตร 
เจ้าหน้าทีส่ามารถช่วยเหลอืและน าตัวส่งโรงพยาบาล  

สาเหตุ: เกิดจากไอระเหยน ้ามันดีเซลบริเวณใต้ท้องเรือร่ัวไหล ส่งผลให้ช่าง
ซ่อมเรือสูดดมไอระเหยดังกล่าวในขณะปฏบัิตงิานจนหมดสต ิ

 

 



วันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เกิดเหตุคนงานสูดดมก๊าซอันตรายเสียชีวิตขณะ
ท าความสะอาดหอ้งเคร่ืองใตท้อ้งเรือ บริเวณอ่าว จังหวัดชลบุรี  
เกิดเหตุใต้ท้องเรือของห้องอาหารชื่อ “นาวาจักรพรรดิ”์ บริเวณอ่าวพัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 
โดยคนงานลืมเปิดเคร่ืองระบายอากาศขณะลงท าความสะอาดห้องเคร่ืองใต้ท้องเรือ มีคนงาน 
เสียชีวิต 2 ราย บาดเจบ็ 2 ราย  
สาเหตุ: บริเวณห้องเคร่ืองใต้ท้องเรือซึ่งเข้าข่ายเป็นพืน้ทีอั่บอากาศ และคนงานอาจมีการสูดดม
ก๊าซที่เกิดจากการหมักของเศษอาหาร และไอระเหยของน ้ามันและน ้ามันเคร่ืองของเรือที่สะสม
อยู่ในห้องใต้ท้องเรือ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด ์(H2S) รวมทัง้ก๊าซพิษทีม่ีความเป็นอันตรายหากได้รับการสูดดมในปริมาณ
มาก คอื เป็นต้น 

 

อุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 



วันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เกิดเหตุคนงานสูดดมก๊าซอันตรายเสียชีวิตขณะ
ท าความสะอาดหอ้งเคร่ืองใตท้อ้งเรือ บริเวณอ่าว จังหวัดชลบุรี  
เกิดเหตุใต้ท้องเรือของห้องอาหารชื่อ “นาวาจักรพรรดิ”์ บริเวณอ่าวพัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 
โดยคนงานลืมเปิดเคร่ืองระบายอากาศขณะลงท าความสะอาดห้องเคร่ืองใต้ท้องเรือ มีคนงาน 
เสียชีวิต 2 ราย บาดเจบ็ 2 ราย  
สาเหตุ: บริเวณห้องเคร่ืองใต้ท้องเรือซึ่งเข้าข่ายเป็นพืน้ทีอั่บอากาศ และคนงานอาจมีการสูดดม
ก๊าซที่เกิดจากการหมักของเศษอาหาร และไอระเหยของน ้ามันและน ้ามันเคร่ืองของเรือที่สะสม
อยู่ในห้องใต้ท้องเรือ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด ์(H2S) รวมทัง้ก๊าซพิษทีม่ีความเป็นอันตรายหากได้รับการสูดดมในปริมาณ
มาก คอื เป็นต้น 

 

อุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 



วันที่ 12 ส.ค.2562  คนงานสลบคาบ่อบ าบัดน ้าเสีย จังหวัดสงขลา ตายรวม 4 คน
รอด 1 คน เหตุจากก๊าซไข่เน่าเตม็ทอ่ 
คนงานทั้ง 4 คนได้ลงไปซ่อมท่อระบายน ้าซึ่งอยู่ลึกลงไปในท่อระบายอากาศของ
บ่อบ าบัดน ้าเสียที่ก าลังก่อสร้าง และหมดสติทีละคน และกว่าเจ้าหน้าที่และ
หน่วยกู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือได้กินเวลาเกือบ 1 ช่ัวโมง  โดยทัง้ 4 คน ไม่มีหน้าที่
รับผิดชอบ แต่ทางผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ขอช่วยให้ลงไปซ่อมท่อระบายน ้า แต่
ระหว่างที่ลงไปในท่อคนงานก็หมดสติ คนที่เหลือก็พยายามลงไปช่วย พบว่า
ข้างล่างมีอากาศอยู่ประมาณคร่ึงบ่อและกว่าจะมีคนไปช่วยกใ็ช้เวลานาน  
สาเหตุ : พบว่าภายในท่อมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด ์หรือก๊าซไข่เน่า อยู่ในท่อจ านวน
มาก โดยต่อมาจากระบบบ าบัดน ้าเสียที่ก าลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม เม่ือสูด
อากาศเข้าไปเพยีงครั้งเดยีวกท็ าใหห้มดสตไิด ้

อุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 



วันที ่19 กรกฏาคม 2565  คนงาน "หมดสติ" ขณะท าความสะอาด "บ่อพัก
น า้เสีย" คอนโดฯ ย่านบางนา 

 คนงำน จ ำนวน 3 รำย ลงตรวจสอบบอ่บ ำบดัน ำ้เสียของโครงกำรแห่งหนึ่ง ย่ำนบำงนำ แลว้หมดสติใน
บ่อ เพื่อน รปภ. และเจำ้หนำ้ที่ลงไปช่วยขึน้มำและประถมพยำบำลเบือ้งตน้ ต่อมำไดเ้สียชีวิตทัง้ 3 คน 
โดย คพ. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชเ้ครื่องมือตรวจสอบบ่อบ ำบดัน ำ้เสียดงักล่ำว เพ่ือหำสำเหตอีุก
ครัง้ โดย นำยรณยทุธ กลุพนัธ ์ผูเ้ช่ียวชำญกำรกูภ้ยัในท่ีอบัอำกำศ  เปิดเผยว่ำ จำกกำรตรวจสอบ พบ
ก๊ำซไข่เน่ำหรอืไฮโดรเจนซลัไฟด ์บรเิวณเหนือน ำ้เสียไม่เกิน 1 ฟตุ มีปรมิำณออกซิเจนต ่ำ ไม่เอือ้ต่อกำร
ท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี ซึง่ปรมิำณแก๊สท่ีพบถือว่ำอยู่ในระดบัท่ีอนัตรำย  

 

อุบัตภิัยจากการท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ 



ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีอบัอำกำศ 

 

 

 



• จดัใหม้ีผูช้่วย 1 หรอื 2 คนเฝำ้บรเิวณปำกทำงขึน้-ลง หรอืเขำ้-ออก ตลอดเวลำ 

• จดัใหมี้บนัไดส ำหรบัปีนขึน้-ลง มีการใช้เชือกผูกที่เอวผู้ท างาน หรือคล้องใต้รักแร้ทั้งสองข้างและมัดตรงกลาง

หลัง-ไหล่ ของผูท่ี้จะลงไปท ำงำนในบอ่ หลมุ ท่อ ใหส้ื่อสำรกนัโดยกำรกระตกุเชือก ถำมหรือโตต้อบกนัเป็นช่วงๆ ถำ้มี

เหตฉุกุเฉินที่ไมส่ำมำรถช่วยเหลือตนเองได ้ให้ผู้ช่วยดงึขึน้มา หำ้มลงไปช่วยเด็ดขำด 

• ใหต้รวจสอบสภำพหรือประเมินบ่อ ท่อ หลมุเป็นกำรเบือ้งตน้ โดยใหใ้ชไ้ม้ยำวๆ กวนดำ้นล่ำงสดุของท่ีอบัอำกำศนัน้ๆ 

แล้วให้สังเกตดูสีของน ้ำ ถ้ำ สีของน ้าด าๆ เข้มๆ ข้นๆ มีแสงสะท้อนขึน้มำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง เหมือน

ไข่เน่ำ ห้ามลงโดยเด็ดขาด ให้แก้ไขเบือ้งต้นก่อน เช่น ใชน้ ำ้สะอำดเติมเทลงไปใหม้ำกท่ีสุดลงไปเพ่ือเจือจำง 

รวมถึงระบบระบำยอำกำศในพืน้ที่ดงักลำ่วฯ ท่ีเพียงพอ 

• หำกไมมี่เครื่องมือตรวจวดัก๊ำซ ในบรเิวณบ่อแหง้สังเกตว่าไม่มีน ้าขังก้นบ่อ สำมำรถตรวจหำปรมิำณก๊ำซออกซิเจน 
ท่ีก้นบ่อ ใหจุ้ดเทียนแลว้ค่อยๆ หย่อนเชือกลงไปท่ีก้นหลุม หำกเทียนดับแสดงว่ำมีออกซิเจนไม่พอ ไม่ควรลง ไป 

 หำกพบว่ำก้นบ่อมีน ้าน้อย มีสีด าข้น มีกล่ินเหมือนไข่เน่า ไม่ควรใช้เทียนจุดหย่อนเด็ดขาด เพรำะอาจติดไฟ

และระเบิดได้ เน่ืองจำกอำจมีสำรเคมี H2S ก๊าซพิษและก๊าซติดไฟ จะติดไฟระหว่าง 3 v/v – UEL45.5 

v/v และสำร H2S จะหนกักว่ำอำกำศ คือมีควำมหนำแน่นที่ 1.4 kg/m3 จะอยู่ดำ้นลำ่งของบอ่ ท่อ หลมุได ้

ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีอบัอำกำศ 



ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีอบัอำกำศ 



เคร่ืองมือตรวจสอบกากสารเคมีและไอระเหยสารเคมีในภาคสนาม 



เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีรวม 



หลอดตรวจวัดสารเคมี 



ชุดป้องกนัระดับ B หรือใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 



ปัจจัยที่ต้องเลือกระดับ B 

• ไม่ทราบชนิดของสารปนเป้ือนในอากาศ 

• ต้องการปกป้องระบบหายใจสูง 

• ความเข้มข้นไอสารเคมีเกินค่า IDLH 

• ออกซเิจนในอากาศต ่ากว่า  19.5% 

• สารเคมีไม่สามารถซึมผ่านผิวหนัง 



ระดับปฏิบัติการ  
เคร่ืองอ่านค่าแก๊สทีเ่ผาไหม้ได ้ (Combustible Gas Indicator) 

ค่าทีอ่่านได้ การด าเนินการ 

< 10% LEL ท าการส ารวจต่อไป 

10-25% LEL ตรวจเช็คค่าในพืน้ที่ตลอดเวลาด้วย ความ
ระมัดระวงั โดยเฉพาะเม่ือค่าทีอ่่านได้สูงขึน้ 

 > 25% LEL  อนัตรายจากการจุดระเบิด ; ถอนตัวจาก
พืน้ที่ทันท ี



ระดับปฏิบัติการ  (ACTION LEVEL) 

ค่าทีอ่่านได้ การด าเนินการ 

< 19.5% สวมใส่ SCBA (หมายเหตุ : CGI อาจจะไม่
สามารถอ่านค่าได้) 

19.5 - 25% ท าการส ารวจต่อไปด้วยความระมัดระวงั 

>25% หยุดท าการส ารวจ ; มีโอกาสทีจ่ะจุดตดิไฟ 

เคร่ืองวดัออกซิเจน (Oxygen Indicator) 



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ วรรค ๒ 
- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบังานที่อบั
อากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 









เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 

หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑ – ๑๖  

• ศูนย์ควบคุมมลพิษภาคตะวันออก (รองรับนโยบายของรัฐบาล EEC) 

• ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

• ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเครือข่ายฯ 

• ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

• เจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานท้องถิ่น เอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครกู้ภัย เป็นต้น 



บทบาทหน้าที่ 
ในการตรวจสอบมลพิษจากกากของเสียสารเคมีอันตราย 

• สนับสนุนในการตรวจสอบบ่งชี ้ระบุชนิดและความเป็นพิษของกากของเสียสารเคมีอันตราย 
ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ตรวจสอบภาคสนามที่มีประสิทธภิาพ 

• ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง วางแผนการจัดการและระงับเหตุเบื้องต้น 

• ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อเกบ็กู้ รวบรวม น ากากของ
เสียไปจัดการบ าบัด และก าจัดให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 

• ตรวจสอบประเมินการปนเปื้อน และกระจายตัวของมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน ประสานข้อมูลหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแจ้งเตือนประชาชน เป็นต้น 

• เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น การปนเปื้อนสารเคมีในดิน น้ าผิว
ดิน น้ าใต้ดิน รวมไปถึงมลพิษทางอากาศ จากกลิ่นเหม็นและก๊าซพิษต่าง ๆ เป็นต้น 

• เสนแนะแนวทาง ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อท าการปรังปรุงฟืน้ฟพูืน้ที่ปนเปื้อน 



ขั้นตอนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี 

เหตุฉุกเฉิน
สารเคมี 

1.รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสารเคม ี

2.ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น 

4.ประสานหน่วยงานร่วม
สนับสนุนการจัดการเหตุ 

3.ประเมินความรุนแรง 
ของเหตุฉุกเฉินสารเคมี 

5.ตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(หน่วยปฏิบัติการส ารวจ) 

5.1 สภาพความเป็นอันตรายในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
ไอระเหยสารเคมี และวัตถุอันตราย 

5.2 ไอระเหยสารเคมีในบริเวณพ้ืนที่
โดยรอบ ชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว 

6. ตรวจสอบการตกค้างสารเคมี 
ในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ 

7. รายงานเหตุฉุกเฉินสารเคมี 
(ขณะเกิดเหตุ) 

8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
(เมื่อเหตุการณ์ยุติ) 

ผู้อ านวยการ  
ศปก.พล.  

หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพ้ืนที่ 



การรายงานผลและการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ 

• แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบบ่งชี้ความเป็นพิษและอันตรายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ประกอบในการจัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

• แจ้งผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบจากภาวะมลพิษ แก่หน่วยงานท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อใช้ประกอบการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
ที่อาจได้รับมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ 

• การรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ผ่านการกลั่นกรอง/น าเสนอผู้บริหาร
ตามล าดับชั้น รายงานขั้นต้นผ่านมือถือระบบไลน์ ก่อนประมวลผลข้อมูลและจัดท า 
รายงานเสนอผู้บริหาร ก่อนเผยแพร่ทางสื่อและโชเชียลเน็ทเวอร์ค 



บทบาทหน้าทีข่องเจ้าหน้าที ่EPU 

- รับแจ้งเหตุ สอบถามรายละเอยีดข้อมูล  
- รวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมนิสถานการณ์ และให้ค าแนะน าในการ

แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
- เข้าตรวจสอบพืน้ที่เกดิเหตุ  บ่งช้ีอนัตราย ประเมนิความรุนแรง

และความเส่ียง การใช้เคร่ืองมือตรวจสอบภาคสนาม 
- ให้ข้อเสนอแนะ จนท. ระงบัเหตุแก้ไขปัญหา การป้องกนั PPE 
- ให้ข้อเสนอแนะในการบ าบัดและฟ้ืนฟูแก่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
- สนับสนุนการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัมลพษิส่ิงแวดล้อม 
- รายงานผู้บังคบับัญชา  



การแบ่งหน้าที่  
 • 1) หน่วยปฏิบัติการ : ประสานและร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบบรรยากาศความเป็นอันตรายพื้นที่เกิดเหตุเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาในการจัดการระงับเหตุ 
ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การประสานแจ้งเตือนและอพยพประชาชน 

• 2) หน่วยวิชาการ : สืบค้นข้อมูล ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ ความเสี่ยง
ผลกระทบและอันตรายจากสารเคมี ทิศทางการแพร่กระจายการปนเปื้อน พื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบ แนวทางการอพยพ การบ าบัดก าจัด การจัดการพื้นที่ปนเปื้อน  

• 3) หน่วยสนับสนุน : ติดตามตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สวล. น้ า อากาศ 
และกากของเสียสารเคมีอันตราย 

• 4) หน่วยอ านวยการ : ประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการขอใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  

 



การตรวจสอบเหตุฉุกเฉินสารเคมี 
• การรับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณเ์บื้องตน้ 

• จัดเตรียมแผนปฏบิตัิงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์ชุด PPE และยานพาหนะ  

• จัดเตรียมบุคลากร 

 - หน่วยปฏิบัติการส ารวจพื้นที ่3 - 4 คนหน่วย  

 - หน่วยสนับสนุน ณ ที่ตั้ ง  สืบค้นข้อมูล ประเมินความเสี่ ยง 
แบบจ าลอง เสนอ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดท ารายงาน  

 - อื่นๆ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างกากของเสีย สวล. 

• สรุปสถานการณ ์และแผนการส ารวจ แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบตักิาร (Briefing) 
 



การตรวจสอบเหตุฉุกเฉินสารเคมี 
• ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมตรวจสอบพืน้ที่เกิดเหต ุ 
• ท าการส ารวจพืน้ที่ และบง่ชี้อันตรายด้วยเครือ่งมือภาคสนาม เก็บตัวอย่าง  
 - พื้นที่เกิดเหต ุไอระเหยสารเคมี LEL O2 สารเคมีอันตราย กากของเสีย   
 - พื้นที่โดยรอบ โรงเรียน ชุมชน สถานที่ราชการ และพื้นที่อ่อนไหว  
 ลงพิกัดท าแผนที่/ผังพื้นที่ จุดตรวจสอบ จุดเก็บตวัอย่าง ถ่ายรูปวัตถุพยาน 
ความเสียหาย รวมถึงลักษณะของพืน้ที ่แหล่งน้ าและชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบ 

• ส่งข้อมูลหน่วยสนับสนุน ณ ที่ตั้ง และส่งตวัอย่างหอ้งปฏิบัติการ 
 - เพื่อตรวจสอบความเป็นอันตราย มลพิษ ผลกระทบสุขภาพ และ สวล.   
 - ประเมินความเสี่ยง ระดับการป้องกนัของเจ้าหน้าที่ การอพยพประชาชน
 - แนวทางการจัดการ การบ าบัด ก าจัดและฟื้นฟูพื้นทีป่นเปื้อน 
 - ก าหนดแผนติดตามเฝ้าระวังคณุภาพ สวล. ดิน น้ า น้ าใต้ดิน บรรยากาศ 

 



ระดับการปกป้อง 
(Level of Protection) 

A  B  C  D 



ระดับชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 



ระดับการป้องกัน 



ส่วนประกอบ 

• ชุดคลุมมิดชิดทั้งตัว 
• หน้ากากแบบเต็มหน้า และ SCBA  
• ชุดภายใน 
• ถุงมือกันสารเคมี - ชั้นในและชั้นนอก 
• เซฟตี้บูท กันสารเคมี 
• วิทยุสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งสามารถใช้ได้ในพื้นที่อันตราย 

(Inherently Safe) 

ระดับ A 



ปัจจัยที่ต้องเลือกระดับ A 
• ป้องกันผิวหนัง  ตา  และระบบหายใจในระดับสูงสุด 

• ออกซิเจนในบรรยากาศต่ ากว่า  19.5 % 
• สารเคมีสามารถกระเซ็นถูกตัว หรือต้องแช่อยู่ในสารเคมีเป็น

เวลานาน 

• สารเคมีสามารถซึมผ่านผิวหนัง 
• ระดับความเข้มข้นไอสารเคมีเกินค่า IDLH 

 



ส่วนประกอบ 

• หน้ากากแบบเต็มหน้า  และ SCBA 
•  ชุดกันสารเคมีพร้อมที่คลุมศีรษะ 
• ชุดที่ใส่ภายใน 
• ถุงมือกันสารเคมีชั้นในและชั้นนอก 
• รองเท้าบู้ทกันสารเคมี 
• วิทยุสื่อสาร  2  ทาง  ซ่ึงสามารถใช้ได้ใน 
     พื้นที่อันตราย Inherently Safe 

ระดับ B 



ปัจจัยที่ต้องเลือกระดับ B 

• ไม่ทราบชนิดของสารปนเปื้อนในอากาศ 

• ต้องการปกป้องระบบหายใจสูง 

• ความเข้มข้นไอสารเคมีเกินค่า IDLH 
• ออกซิเจนในอากาศต่ ากว่า  19.5% 
• สารเคมีไม่สามารถซึมผ่านผิวหนัง 



ส่วนประกอบ 

• อุปกรณ์กรองอากาศพร้อมหน้ากากแบบ
ปิดเต็มหน้าและตลับกรองที่เหมาะสม 

• ชุดกันสารเคมีพร้อมที่คลุมศีรษะ 

• ชุดที่ใส่ภายใน 

ระดับ C 



ปัจจัยที่ต้องเลือกระดับ C 

• สารปนเปื้อนในอากาศ  การกระเซ็น/การสัมผัสโดยตรงกับสาร  
ไม่มีผลร้ายแรงต่อผิวหนัง 

• ไอสารเคมีเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย( TLV)  แต่ไม่เกิน
ระดับ  IDLH 

• ออกซิเจนมากกว่า 19.5% 





ระดับ D 

http://www.newpig.com/pig/US/personal-safety-ppe-6093/protective-suits-tyvek-coveralls-more-6809/kleenguard-level-d-coveralls-6820/0/20
http://www.newpig.com/pig/US/personal-safety-ppe-6093/protective-suits-tyvek-coveralls-more-6809/pro-shield-1-level-d-coveralls-6831/0/20


 ระบบ Buddy 



แอพพลิเคชั่นสืบค้นข้อมูลสารเคมี  

 



0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 

ERG4Thai 
แอพพลิเคชั่น ERG4Thai (Version 2020) ส าหรับเจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการระงับเหตุ ส าหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ IOS และ 
Android และทางเว็บไซต์ www.erg4thai.com 

http://www.erg4thai.com/
http://www.erg4thai.com/
http://www.erg4thai.com/


•  ค้าหาสารเคมีด้วย ชื่อ / UN Number 
• ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
• ความปลอดภัยต่อสาธารณชน (ชุดป้องกัน
สารเคมีการอพยพ) 
• การด าเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (การรั่วไหล 
เพลิงไหม)้  
• อื่นๆ 

ERG4Thai 



 



Thank YOU 
 

ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟ ู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

กรมควบคุมมลพิษ 

 


