
การติดตามตรวจสอบคณุภาพ
และเก็บตวัอยางน้ําผิวดนิ

สวนจัดการคุณภาพน้ํา อากาศและเสียง



ตองการรูวาชวงฤดูแลงคุณภาพน้ําในคลอง A บริเวณ
ที่ไหลผานตําบล B วายน้ําเลนไดมั้ย
ตองการรูวาชวงฤดูแลงคุณภาพน้ําในคลอง A บริเวณ
ที่ไหลผานตําบล B วายน้ําเลนไดมั้ย

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าชวงฤดูแลงในคลอง A บริเวณท่ี
ไหลผานตําบล B วาอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ใชประโยชน เชน วายนํ้า หรือไม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าชวงฤดูแลงในคลอง A บริเวณท่ี
ไหลผานตําบล B วาอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ใชประโยชน เชน วายนํ้า หรือไม

ตองการทําอะไร  ตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ท่ีไหน  คลอง A บริเวณท่ีไหลผานตําบล B 

ทําเม่ือไหร  ชวงฤดูแลง

ทําอยางไร  ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดินสําหรับการใชประโยชน

ตองการทําอะไร  ตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ท่ีไหน  คลอง A บริเวณท่ีไหลผานตําบล B 

ทําเม่ือไหร  ชวงฤดูแลง

ทําอยางไร  ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดินสําหรับการใชประโยชน

กําหนด
วัตถุประสงค



• ขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไปของแหลงนํ้า ไดแก 

ขอมูลตนกําเนิดของแหลงน้ํา บริเวณท่ีไหลผาน คลอง

สาขา ความกวางความยาว

• ลักษณะทางชลศาสตรของนํ้า ไดแก สภาพการข้ึนลง

ของแหลงน้ํา ปริมาณ ทิศทาง และอัตราการไหลในแต

ละชวงเวลา

• สภาพแหลงกําเนิดมลพิษและการใชประโยชนของ

ที่ดินในพื้นที่แหลงนํ้า ไดแก ขอมูล รายละเอียด

เก่ียวกับแหลงกําเนิดมลพิษและกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี

การสํารวจพื้นที่และกําหนดจุดเกบ็ตวัอยาง



การกําหนดจุดเกบ็น้าํ

1. จุดอางอิง (REFERENCE SITE) ไดแก จุดตนน้ํา หรือจุดท่ียังไมไดรับผลกระทบจาก

แหลงมลพิษใดๆ  ซ่ึงใชอางอิงสภาพธรรมชาติท่ีแทจริงของแหลงน้ําน้ันๆ 

2. จุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้า (SAMPLING SITE) เปนจุดตรวจสอบ

คุณภาพน้ําท่ีอยูในชวงท่ีมีการใชประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากแหลงมลพิษตางๆ 

ของแหลงน้ํา 

3. จุดตรวจสอบทายนํ้า (GLOBAL RIVER FLUX SITE) ไดแก จุดตรวจสอบบริเวณ

ปากแมน้ํา หรือปลายสุดของแหลงน้ํากอนจะถูกระบายลงสูแหลงรองรับน้ําอ่ืนๆ ทะเล 

หรือมหาสมุทร เปนตน เปนจุดท่ีใชตรวจสอบสถานภาพของแหลงน้ําลําดับสุดทายเพ่ือ

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากผานแหลงรองรับมลสารตางๆ ตลอดท้ังลําน้ําแลว



ขอคํานึงในการเลือกจดุเกบ็ตัวอยางน้าํ

• กรณีการติดตามตรวจสอบสภาพทั่วไปของแหลงนํ้า 
แมนํ้าลําธาร ควรเปนบริเวณท่ีกระแสนํ้ามีการไหลสมํ่าเสมอ ไมเปนคุงนํ้า ไมมีส่ิงกีดขวางท่ีทําใหคุณภาพนํ้ามีลักษณะไม

สมํ่าเสมอ
แหลงน้ําน่ิง มักเลือกเก็บในท่ี 1. บริเวณท่ีเปนทางเขาออกของนํ้าท่ีมีการใชประโยชน 2. บริเวณท่ีอาจเกิดมลพิษ 3. 

บริเวณท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแหลงนํ้า เปนตน
• กรณีการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากแหลงมลพิษตางๆ 

ควรเลือกจุดท่ีอยูทายน้ํา หางจากจุดปลอยน้ําท้ิงและเปนจุดท่ีน้ําท้ิงไดผสมกลมกลืนกับน้ําในแหลงน้ําแลว หากตองการ 
เปรียบเทียบหรือประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการปนเปอนของมลพิษ ควรทําการเก็บตัวอยางอยางนอย 2 จุด คือ 1) เหนือจุด
ระบายน้ําท้ิงในระยะท่ีจะไมไดรับผลกระทบจากมลพิษน้ัน 2) ใตจุดเช่ือมท่ีน้ําท้ิงผสมกลมกลืนพอดีกับน้ําในแหลงน้ํา
• ความปลอดภัยของผูเก็บตัวอยาง 

การเลือกจุดเก็บตัวอยางน้ัน ความปลอดภัยเปนส่ิงสําคัญประการหน่ึงท่ีตองคํานึงถึง ถาลําน้ําไหลเช่ียวและมีอันตราย
ควรหาสถานท่ีใหมท่ีมีความปลอดภัยสูงกวาและไมเกิดความเส่ียงตอผูเก็บตัวอยางน้ําเปนจุดเก็บตัวอยางแทน แมวาจุดท่ีอันตรายจะ
มีความเหมาะสมสําหรับการกําหนดเปนจุดเก็บตัวอยางในทางวิชาการก็ตาม ท้ังน้ี ถาสามารถกําหนดจุดเก็บเปนสะพานขามแมน้ํา
ไดจะเปนจุดท่ีสะดวกและปลอดภัย และเปนท่ีนิยมใชท่ัวไป



วิธีการเก็บตัวอยางน้าํ

1.การเก็บตัวอยางน้ําแบบจวง (GRAB SAMPLING) 

• เปนการเก็บตัวอยางคร้ังเดียวท่ีจุดเดียวในเวลาใดเวลาหน่ึงแลวนํามาวิเคราะห ซ่ึง

จะเปนผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา ณ จุดน้ันและในเวลาน้ันเทาน้ัน 

2.การเก็บตัวอยางแบบผสมรวม (COMPOSITE SAMPLING)

• เปนการเก็บตัวอยางแบบผสม โดยการเก็บตัวอยาง ณ จุดเดียวกัน แตตางเวลากัน 

เชน เก็บทุกช่ัวโมงในเวลา 2 ช่ัวโมง หรือทุก 3 ช่ัวโมงในเวลา 1 วัน แลวนํามา

รวมกัน การเก็บตัวอยางน้ําแบบน้ี เพ่ือทราบคาเฉล่ียความเขมขนของตัวอยางน้ํา

ในกรณีท่ีแหลงน้ําน้ันมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือเปนการเก็บตัวอยาง 

ณ เวลาเดียวกัน แตหลายจุด และนํามาผสมกัน ซ่ึงจะใชในกรณีของแมน้ําหรือ

แหลงน้ําท่ีมีความแตกตางในแนวหนาตัด ท้ังตามความยาวและความลึกของแหล

งน้ํา สวนมากจะใชวิธีน้ีในกรณีการเก็บน้ําท้ิงจากทอระบายน้ําท้ิง หรือ กรณีของ

แมน้ําหรือแหลงน้ําน้ันมีคุณสมบัติไมสม่ําเสมอ และการเก็บตัวอยางแบบน้ีนิยมใช

กับการเก็บตัวอยางนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนดิประเภทตางๆ ท่ีมีปริมาณ และลักษณะ

ของน้ําเสียแตกตางกันในแตละชวงเวลา



การกําหนดความถี่และชวงเวลาในการตรวจสอบคณุภาพน้าํ

แหลงน้ํา ความถี่ในการตรวจสอบ

แมนํ้าหรือลําธารท่ีใชเปนจุดอางอิง ควรตรวจสอบอยางนอย 4 คร้ังตอป ในชวงนํ้ามากและนํ้านอย

ทะเลสาบท่ีใชเปนจุดอางอิง 1 คร้ังตอป

แมนํ้าท่ัวไป 12-24 คร้ังตอป

ทะเลสาบท่ัวไป 1 -2 คร้ังตอป

• กรณีแหลงนํ้าท่ีตองการตรวจสอบอยูติดกับทะเล ควรพิจารณาชวงวันท่ีเก็บตัวอยางรวมกับมาตรานํ้าของกรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ http://www.hydro.navy.mi.th/servicestide.html เพ่ือตรวจสอบสภาพการข้ึนลงของแมนํ้าในการเลือกชวงเวลา
เก็บนํ้าท่ีเหมาะสม ปกติมักเลือกเก็บตัวอยางนํ้าในชวงนํ้าลง เพราะนํ้าท่ีตรวจสอบยังเปนนํ้าจืด มีการไหลของนํ้าตาม
ธรรมชาติ

• ควรตรวจสอบงานของหองปฏิบัติการในชวงท่ีมีการเก็บตัวอยางวาสามารถรับตัวอยางและสามารถวิเคราะหในชวงเวลาท่ี
กําหนดตามอายุของตัวอยาง



อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ํา



อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ํา



อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ํา



กลุมที่ 1 พารามิเตอรที่สามารถตรวจสอบไดในภาคสนามหรือตรวจสอบทันทีพรอมกับการเก็บตัวอยาง 
ไดแก อุณหภูมิ (Temperature) ความเปนกรด-ดาง (pH) การนําไฟฟา (Conductivity) ความเค็ม (Salinity) 
ออกซิเจนละลาย (DO) และความขุน (Turbidity)

กลุมที่ 2 พารามิเตอรที่ไมสามารถตรวจวดัในภาคสนามได จะตองเก็บรักษาตัวอยางไวกอนและนํามาตรวจสอบ
หรือวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 
ฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โลหะหนักตางๆ สารกําจัดศัตรูพืช เปนตน

พารามิเตอรในการตรวจสอบคณุภาพน้ํา



การตรวจวัดพารามิเตอรในภาคสนาม

อุณหภูมินํ้า 

 สามารถตรวจสอบไดโดยการใชเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม/เทอรโมมิเตอร ปกติในแหลงนํ้าจะมีอุณหภูมิผัน
แปรอยูในชวง 23-35 °C อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางมากผิดปกติ อาจมีผลมาจากการระบายนํ้าท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าลดลง

ความเปนกรด-ดาง (pH)

 สามารถตรวจสอบไดโดยการใชเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม/กระดาษลิตมัส คาความเปนกรด-ดาง

ในมาตรฐานคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน อยูระหวาง 5.0-9.0 

การนําไฟฟา (Conductivity) 

 สามารถตรวจสอบไดโดยการใชเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม

 คาท่ีแสดงถึงความสามารถของนํ้าในการเปนส่ือนําไฟฟา ข้ึนอยูกับความหนาแนนของปริมาณเกลือหรือ
สารละลายอนินทรียตางๆในนํ้า คาการนําไฟฟาแปรผันตรงกับความเค็มของนํ้า แหลงนํ้าปกติมีคาการนําไฟฟา 
ประมาณ 150-300 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร 



ความเค็ม (Salinity)

 สามารถตรวจสอบไดโดยการใชเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม

 ความเค็มแปรผันตรงกับคาการนําไฟฟา มีหนวยเปนพีพีที (ppt,part per thousand,สวนในพันสวน) นํ้าท่ีมีความเค็มมากไม
เหมาะสมตอการใชประโยชนเพ่ือการประปา การเกษตร และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า มาตรฐานเพ่ือการผลิตนํ้าประปาตองมีความ
เค็มไมเกิน 0.5 ppt เกณฑเฝาระวังเพ่ือการเกษตร ไมเกิน 2 ppt เกณฑเฝาระวังของกลวยไม คือ ไมเกิน 0.75 ppt

ความขุน (Turbidity)

สามารถตรวจสอบไดโดยการใชเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม

แหลงนํ้าท่ีมีความขุนสูงแสดงวามีการสองผานของแสงนอย ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากตะกอนแขวนลอย สาหราย หรือส่ิงมีชีวิต
เล็ก  ๆท่ีแขวนลอยในนํ้า ความขุนมีหนวยเปน เอ็นทียู (NTU, Nephelometric turbidity unit) แหลงนํ้าท่ัวไปไมควรมีคาความ
ขุนเกิน 100 NTU

การตรวจวัดพารามิเตอรในภาคสนาม



ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen)

 สามารถตรวจสอบไดโดยการใชเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม/DO TEST KIT/ไตเตรต

 แหลงนํ้าท่ีเหมาะแกการดํารงชีวิต การขยายพันธุ และการอนุรักษสัตวนํ้า ควรมีคา DO ไมตํ่ากวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 โดยท่ัวไปสัตวนํ้าสวนใหญจะดํารงอยูไดอยางปกติท่ีระดับ DO ไมตํ่ากวา 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 แหลงนํ้าท่ีไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้ามีคา DO ตํ่ากวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 แหลงนํ้าบางแหงในชวงเวลากลางวันอาจตรวจวัดไดคา DO มากกวา 10 มก./ล. แสดงวามีการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติของ
สาหรายในแหลงนํ้า (Algae Bloom) 

การตรวจวัดพารามิเตอรในภาคสนาม



พารามิเตอร ภาชนะบรรจุ
ปริมาณนอยที่สุดที่
ตองการ (มิลลิลิตร)

วิธีเก็บรักษา
ระยะเวลาเก็บ

รักษา

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) และฟคัลโคลิฟอรม
(FCB)

ขวดแกวสีชาท่ีอบฆาเช้ือแลว 150 แชเย็นท่ี 4 °C 24 ช่ัวโมง

ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ขวดแกว บีโอดี 300 ไตเตรทหลังการ fix 8 ช่ัวโมง

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) พลาสติกหรือแกว 1000 แชเย็นท่ี 4 °C 6 ช่ัวโมง

แอมโมเนีย (NH3-N) พลาสติก (HDPE) หรือแกว 500 เติมกรดซัลฟวริก (H2SO4) ให 
pH <2 และแชเย็นท่ี 4 °C

7 วัน

ไนเตรต (NO3-N) /ไนไตรท (NO2-N) พลาสติก (HDPE) หรือแกว 100 แชเย็นท่ี 4 °C

ซีโอดี (COD) พลาสติกหรือแกว 100 เติมกรดซัลฟวริก (H2SO4) ให 
pH <2 และแชเย็นท่ี 4 °C

7 วัน

ความกระดาง (Hardness) พลาสติก (HDPE) หรือแกว 100 เติมกรดไนตริก (HNO3) ให pH 
<2 และแชเย็นท่ี 4 °C

6 เดือน

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total phosphorus) พลาสติก (HDPE) หรือแกว ท่ี
กล้ัว (rinse) ดวยกรด (1+1 
nitric)

100 เติมกรดซัลฟวริก (H2SO4) ให 
pH <2 และแชเย็นท่ี 4 °C

2 วัน

โลหะหนัก (HM) พลาสติก (HDPE) หรือแกว ท่ี
กล้ัว (rinse) ดวยกรด (1+1 
nitric)

1000 เติมกรดไนตริก (HNO3) ให pH 
<2 และแชเย็นท่ี 4 °C

6 เดือน

สารกําจัดศัตรูพืช (Pesticides) ขวดแกวสีชา 1000 แชเย็นท่ี 4 °C 7 วันกอนสกัดหรือ 
40 วันหลังสกัด



ขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ํา

1. กําหนดจุดเก็บตัวอยางนํ้าและกําหนดพารามิเตอรท่ีตรวจวัด จากน้ันประสานหองปฏิบัติการฯ เตรียมขวดเก็บ
ตัวอยางและสารเคมีท่ีใชในการรักษาสภาพตัวอยาง

2. เตรียมนํ้าแข็งใสกลองเก็บความเย็นเพ่ือเตรียมรักษาสภาพตัวอยาง

3. ติดฉลากท่ีขางขวดเก็บตัวอยางนํ้าดวยปากกาชนิดกันนํ้า เขียน

รายละเอียดใหครบถวน ท้ังน้ี สีของฉลากท่ีติดขางขวดใหเปนไปตาม

การรักษาสภาพตัวอยางท่ีหองปฏิบัติการกําหนด



4. จดบันทึกลักษณะทางกายภาพของแหลงนํ้า สภาพแวดลอมท่ัวไปลงใน
แบบฟอรมเก็บตัวอยางนํ้า

5. ใสถุงมือเพ่ือปองกันส่ิงสกปรกปนเปอน โดยกอนเก็บตัวอยางน้ําใหใชตัวอยางน้ํา
ท่ีจะเก็บกล้ัว (RINSE) ขวดเก็บตัวอยางกอน 2 - 3 คร้ังเพ่ือใหม่ันใจ วาไม
มีสารแปลกปลอมอ่ืนเจือปนในขวดเก็บน้ํา ยกเวน ขวดเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือวิ
เคราะหคาแบคทีเรีย ไมตองกล้ัวขวดเก็บตัวอยางเน่ืองจากผานการอบความรอน   
ฆาเช้ือแลว ท้ังน้ี ขวดเก็บตัวอยางจะเปดฝาเม่ือทําการเก็บตัวอยางน้ําเทาน้ัน 
และตองระมัดระวังไมใหฝาขวดสัมผัสกับส่ิงปนเปอน

ขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ํา



ขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ํา

 6.   เก็บตัวอยางน้ําใหมีปริมาตรเพียงพอสําหรับการวิเคราะหในแตละพารามิเตอร และใหใชอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําท่ี

เหมาะสมกับสภาพจุดเก็บตัวอยาง โดยเก็บท่ีก่ึงกลางความลึกของลํานํ้า ยกเวน พารามิเตอรแบคทีเรีย เก็บท่ีความ

ลึกจากผิวนํ้า 30 เซนติเมตร
ขอควรระวังในการเก็บตัวอยางนํ้า

• BOD, SS, TDS, TSS, NO2-N, PO4
3- และ Pesticides ทําการเก็บตัวอยางน้ําใหเต็มขวดจนลนเพ่ือไลฟองอากาศใหหมดจนไมมีชองวาง

ภายในภาชนะและปดฝาใหสนิททันที เพ่ือเปนการปองกันไมใหอากาศท่ีเหลืออยูบนผิวน้ําละลายเขาไปในตัวอยาง ซ่ึงจะทําใหผลการวิเคราะห
ตัวอยางคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงได
• COD, TN, TKN, NH3-N, NO3-N, TP, FOG และโลหะหนัก ไมควรเก็บตัวอยางใหเต็มขวด เน่ืองจากตองเหลือท่ีวางไวเติมสารเคมีเพ่ือ
รักษาสภาพตัวอยาง
• TCB และ FCB ขวดเก็บตัวอยางผานการอบไอนํ้าฆาเช้ือจากหองปฏิบัติการ ดังน้ันหามเปดขวดกอนเก็บตัวอยางนํ้า ระวังไมใหมีส่ิงใดสัมผัส
ฝาและปากขวด และไมควรเก็บตัวอยางเต็มขวด ควรเวนชองวางในขวดประมาณ 1 ใน 5 สวน เพ่ือใหมีอากาศใหแบคทีเรียหายใจและเวนไว
สําหรับการเขยาขวดกอนวิเคราะห



7. ตรวจวัดคาคุณภาพนํ้าภาคสนามพรอมจดบันทึกผล 

8. รักษาสภาพตัวอยางนํ้า มี 2 วิธี ดังน้ี

• เติมสารเคมีรักษาสภาพตัวอยาง เพ่ือปองกันการดูดซับปริมาณสารท่ีตองการ

วิเคราะหท่ีผิวภาชนะ ปองกันการตกตะกอน และยับย้ังการทํางานของจุลินทรีย 

เม่ือเติมสารเคมีแลวปดฝาขวดใหสนิทและพลิกขวดไปมาใหสารละลายผสมกัน 

จากน้ันแชเย็นในกลองเก็บความเย็นท่ีมีนํ้าแข็งบรรจุอยู (พารามิเตอร COD, TN, 

TKN, NH3-N, NO3-N, TP, FOG, โลหะหนัก, ความกระดาง) 

• แชเย็นในกลองเก็บเพ่ือลดหรือยับย้ังการทํางานของจุลินทรียและลดอัตราการเกิด

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและชีวภาพ (พารามิเตอร BOD, SS, TDS, 

TSS, NO2-N, PO4
3- , PESTICIDES, TCB และ FCB)

ขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ํา



การควบคุมคุณภาพการเก็บตัวอยางน้ําในภาคสนาม

• กระบวนการท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพของตัวอยางนํ้า เพ่ือเปนหลักประกันวา ตัวอยางน้ันปราศจากการปนเปอนจากส่ิงสกปรกท่ี

จะมีผลตอการตรวจวัดกอนสงหองปฏิบัติการ โดยท่ัวไปวิธีการควบคุมคุณภาพการเก็บตัวอยางนํ้าจะเปนการตรวจสอบการ

ปนเปอนของส่ิงสกปรกในแตละข้ันตอนของการเก็บตัวอยาง รวมท้ังสภาพแวดลอมของบริเวณท่ีเก็บตัวอยาง ซ่ึงจะตรวจสอบ

จากตัวอยาง BLANK หรือนํ้าบริสุทธ์ิปราศจากสารท่ีตองการตรวจสอบภายใตสภาวะตาง  ๆท่ีเลียนแบบ

• 1.TRIP BLANK คือการตรวจสอบการปนเปอนของภาชนะบรรจุ การปนเปอนการขนสง หรืออ่ืน  ๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดโดยใช

ภาชนะบรรจุนํ้ากล่ันนําไปภาคสนามโดยไมเปดภาชนะน้ันแลวนํากลับมาท่ีหองปฏิบัติการ กําหนดใหทํา TRIP BLANK 1 

ตัวอยางตอการเดินทาง 1 เท่ียว

• 2. FIELD BLANK คือ การตรวจสอบการปนเปอนจากสภาพแวดลอม โดยใชภาชนะบรรจุนํ้ากล่ันนําไปในภาคสนามแลวเปด

ภาชนะท่ีภาคสนามในสภาพแวดลอมเดียวกันกับตัวอยางท่ีจะเก็บ กําหนดใหทํา  FIELD BLANK 1 ตัวอยางตอตัวอยางนํ้า 20 

ตัวอยาง

อางอิง



ไดรับผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ
จะแปลผลอยางไร ?



การประเมินคุณภาพแหลงน้ําโดยรวม

ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen : DO) 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria :TCB) 

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 

ดัชนีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index :WQI) แสดงถึงสถานการณของคุณภาพนํ้าในภาพรวมโดยพิจารณาจากคา
คุณภาพนํ้า 5 พารามิเตอร ไดแก

คะแนน เกณฑคุณภาพ

91-100 ดีมาก

71-90 ดี

61-70 พอใช

31-60 เส่ือมโทรม

0-30 เส่ือมโทรมมาก



การประเมินคุณภาพแหลงน้ําโดยรวม (ตอ)

1.ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen : DO)  ใชในการประเมินประเภทแหลงนํ้าผิวดิน สามารถบงช้ีถึงความ
เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า

2.ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (Biochemical Oxygen demand) เปนปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียตองการใช
ในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้า ใชในการประเมินประเภทแหลงนํ้าผิวดิน สามารถบงช้ีถึงความสกปรกของแหลงนํ้า

3.แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) สามารถบงช้ีถึงการปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมจากธรรมชาติโดยครอบคลุมถึงกลุมฟคอลโคลิฟอรมจากส่ิงขับถายในลําไสของสัตวเลือดอุน โดยวิเคราะหรวมกับ 
FCB

4.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) สามารถบงช้ีถึงการปนเปอนแบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรมจากส่ิงขับถายในลําไสของสัตวเลือดอุน

5.แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  ช้ีสภาพความสกปรกของแหลงนํ้าท่ีเกิดจากของเสียหรือนํ้าท้ิงท่ีมีสวนประกอบโปรตีน 
โดยเฉพาะนํ้าท้ิงจากแหลงชุมชน ฟารมสุกร คาปริมาณแอมโมเนียน้ันจะสัมพันธกับการเพ่ิมข้ึนของคาความเปนกรดดาง 
(pH) และคาออกซิเจนละลายลดลงเม่ือแอมโมเนียสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลถึงความสมดุลในระบบหวงโซอาหาร



ระบบฐานขอมูลคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดินท่ัวประเทศ กรมควบคุมมลพิษ http://iwis.pcd.go.th/

การคํานวณคา WQI



ไฟล Excel 
คํานวณ WQI

การคํานวณคา WQI



ประเภทของแหลงน้ําตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ไดแก แหลงนํ้าท่ีคุณภาพนํ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากนํ้าท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน
(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน
(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงนํ้า

ไดแก แหลงนํ้าท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวนํ้า
(3) การประมง
(4) การวายนํ้าและกีฬาทางนํ้า

ไดแก แหลงนํ้าท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปกอน
(2) การเกษตร

ไดแก แหลงนํ้าท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม

ไดแก แหลงนํ้าท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม

1

2

3

4

5



แมน้ําทาจีนตอนบน ต้ังแตจุดเร่ิมตนของแมนํ้าทาจีนท่ีบานปากคลอง
มะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ท่ีกิโลเมตร 325 ลงมาถึงประตู
ระบายนํ้าโพธ์ิพระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงกิโลเมตร 202 จาก
ปากแมนํ้าเปนชวงท่ี 3 เปนแหลงน้ําประเภทท่ี 2 

แมน้ําทาจีนตอนกลาง ต้ังแตประตูระบายนํ้าโพธ์ิพระยา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีกิโลเมตร 202 จากปากแมนํ้าลงมาถึงอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ถึงกิ โลเมตร 82 จากปากแม นํ้ารวมระยะทาง 
120 กิโลเมตร  เปนแหลงน้ําประเภทท่ี 3

แมน้ําทาจีนตอนลาง ต้ังแตหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ท่ีกิโลเมตร 82 ลงมา ถึงกิโลเมตร 0 จากปากนํ้าทาจีน อําเภอเมือง       
จังหวัดสมุทรสาคร เปนชวงท่ี 1 กําหนดใหเปนแหลงน้ําประเภทท่ี 4 

ประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําทาจีนตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2537

แมนํ้าทาจีนตอนบน

แหลงนํ้าประเภทท่ี 2

แมนํ้าทาจีนตอนบน

แหลงนํ้าประเภทท่ี 2

แมนํ้าทาจีนตอนกลาง

แหลงนํ้าประเภทท่ี 3

แมนํ้าทาจีนตอนกลาง

แหลงนํ้าประเภทท่ี 3

แมนํ้าทาจีนตอนลาง

แหลงนํ้าประเภทท่ี 4

แมนํ้าทาจีนตอนลาง

แหลงนํ้าประเภทท่ี 4



ลําดับ คุณภาพน้ํา
คา

สถิติ
หนวย

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน

1 2 3 4 5

1
สี กล่ินและรส (Colour, Order 

and Taste)
- ธ ธ' ธ' ธ' -

2 อุณหภูมิ (Temperature) º ซ ธ ธ' ธ' ธ' -

3 ความเปนกรดและดาง (pH) - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 -

4 ออกซิเจนละลาย (DO) P20 มก./ล. ธ ≥ 6.0 ≥ 4.0 ≥ 2.0 -

5 บีโอดี (BOD) P80 มก./ล. ธ ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 -

6
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด

(Total  Coliform  Bacteria)
P80

เอ็มพีเอ็น/100 

มล.
ธ ≤5,000 ≤20,000 - -

7
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม

(Fecal Coliform Bacteria)
P80

เอ็มพีเอ็น/100 

มล.
ธ ≤1,000 ≤4,000 - -

8
ไนเตรตในหนวยไนโตรเจน 

(NO3-N)
มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 5.0 -

9
แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน

(NH3-N)
มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.5 -

10 ฟนอล (Phenols) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.005 -

11 ทองแดง (Cu) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.1 -

12 นิกเกิล (Ni) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.1 -

13 แมงกานีส (Mn) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 1.0 -

14 สังกะสี (Zn) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 1.0 -

15 แคดเมียม (Cd) มก./ล. ธ
มีคาไมเกินกวา 0.005*

-
มีคาไมเกินกวา 0.05**

16
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท

(Cr hexavalent)
มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.05

17 ตะก่ัว (Pb) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.05

18 ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.002

19 สารหนู (As) มก./ล. ธ มีคาไมเกินกวา 0.01

ลําดับ คุณภาพน้ํา
คา

สถิติ
หนวย

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตาม

การใชประโยชน

1 2 3 4 5

20 ไซยาไนด (Cyanide) มก./ล. ธ
มีคาไมเกินกวา 

0.005
-

21

กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)

เบคเคอเรล/ล. ธ -* คารังสีแอลฟา (Alpha) มีคาไมเกินกวา 0.1

* คารังสีเบตา (Beta) มีคาไมเกินกวา 1.0

22
สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนิดทีมี่คลอรีนทั้งหมด 

(Total Organochlorine Pesticides)
มก./ล. ธ

มีคาไมเกินกวา 

0.05
-

23 ดีดีที (DDT)
ไมโคร

กรัม/ล.
ธ มีคาไมเกินกวา 1.0 -

24 บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha BHC)
ไมโคร

กรัม/ล.
ธ

มีคาไมเกินกวา 

0.02
-

25 ดีลดริน (Dieldrin)
ไมโคร

กรัม/ล.
ธ มีคาไมเกินกวา 0.1 -

26 อัลดริน (Aldrin)
ไมโคร

กรัม/ล.
ธ มีคาไมเกินกวา 0.1 -

27
เฮปตาคลอรและเฮปตาคลออีปอกไซด (Heptachlor 

& Heptachlor epoxide)

ไมโคร

กรัม/ล.
ธ มีคาไมเกินกวา 0.2 -

28 เอนดริน (Endrin) - ธ

ไมสามารถตรวจพบ

ไดตามวิธีการ

ตรวจสอบที่กําหนด

-

มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา

แหลงน้ําผิวดิน

แหลงท่ีมา : ประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ผิวดิน พิมพในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2537

ธ      เปนไปตามธรรมชาติ ≤  นอยกวาหรือเทากับ
ธ’     อุณหภูมินํ้าจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส ≥ มากกวาหรือเทากับ
*      นํ้าที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
**     นํ้าที่มีความกระดางในรปูของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร



เอกสารที่เกี่ยวของ



เอกสารที่เกี่ยวของ



สํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 5

เลขที่ 2/1 หมู 6 ชั้น 1 อาคารบริษัททีโอท ีจํากัด (มหาชน) 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท/โทรสาร 034-262339-40
Website : http://www.mnre.go.th/reo05

Facebook : http://www.facebook.com/reo05


